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Правильно выбрать отделочные строи-

тельные материалы непросто. На рынке 

представлено много товаров со сход-

ными техническими характеристиками, 

свойствами и сферой применения. 

У Вас в руках своеобразный путеводи-

тель, который поможет Вам сориентиро-

ваться в преимуществах стройматериа-

лов и особенностях работы с ними.

Все, что Вы хотели узнать о продукции 

КНАУФ, Вы сможете найти в соответ–

ствующем разделе:

1. Комплектные системы КНАУФ.

2. Строительные материалы  

 и изделия.

3. Машины и механизмы.

4. Инструменты.

Вся продукция КНАУФ, представленная 

в каталоге, выпускается на собственных 

заводах КНАУФ в Центральной Азии и 

Европы. 

КНАУФ. Немецкий стандарт!
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В каталоге товаров рассматриваются ком-

плектные системы, материалы, инструменты 

и оборудование, которые выпускаются на не-

мецких и местных предприятиях КНАУФ, что 

обеспечивает этим товарам конкурентные пре-

имущества, в частности, экономическую выго-

ду применения. 

При производстве материалов используется 

только высококачественное сырье, товары име-

ют долговечную, удобную для транспортиров-

ки упаковку. Вся продукция предприятий КНА-

УФ сертифицирована на соответствие ГОСТам 

и нормам DIN, имеет санитарно-эпидемиоло-

гическое заключение и сертификаты пожарной 

безопасности.

Доступные средства для ремонта и строительства
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Доступные средства для ремонта и строительства



Группа КНАУФ Центральная Азия
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Продукция КНАУФ для решения различных 
строительных задач

Потолки
Гипсокартонные КНАУФ-листы (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО),
КНАУФ-Акустика
Гипсоволокнистые КНАУФ-суперлисты (ГВЛ, ГВЛВ)
АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя. Металлические КНАУФ-профили
Минераловатная теплоизоляция нового поколения  
по технологии ECOSE® КНАУФ Инсулейшн 
Грунтовки. Шпаклевки. Комплектные системы

Сухое сборное основание пола
Гипсоволокнистый КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ)
Мастика клеящая
Шпаклевки на гипсовой основе
Комплектная система КНАУФ-суперпол

Перегородки
Гипсокартонные КНАУФ-листы (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) 
КНАУФ-Акустика
Гипсоволокнистые КНАУФ-суперлисты (ГВЛ, ГВЛВ) 
АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя. Грунтовки. Шпаклевки. Клеи гипсовые монтажные  
Металлические КНАУФ-профили. Комплектные системы
Минераловатная теплоизоляция нового поколения по технологии ECOSE® Кнауф Инсулейшн.

Наливные полы
Стяжки на гипсовой и цементной основе
Грунтовки 
Комплектные системы 



«Фасадные системы»
Штукатурки цементные декоративные

Штукатурки цементные цокольные
АКВАПАНЕЛЬ® Наружная 

Гидроизоляция. Грунтовки. Шпаклевки. Комплектные системы

Отделка стен 
Сухие смеси на гипсовой и цементной основе

Гипсокартонные КНАУФ-листы (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО)
КНАУФ-Акустика

Гипсоволокнистые КНАУФ-суперлисты (ГВЛ, ГВЛВ)
АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя. 

Клеи плиточные. Заполнители плиточных швов. 
Комплектные системы

Утепление фасадов
Штукатурные и штукатурно-клеевые смеси

Минераловатная теплоизоляция нового поколения  
по технологии ECOSE® КНАУФ Инсулейшн

 Грунтовки. 
Комплектная система КНАУФ-Теплая стена

Облицовка стен
Гипсокартонные КНАУФ-листы (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО)

 КНАУФ-Акустика
Гипсоволокнистые КНАУФ-суперлисты (ГВЛ, ГВЛВ)

АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя
Клеи гипсовые монтажные  

Металлические КНАУФ-профили
Комплектные системы

Утепление стен и кровли
Теплоизоляционные влагостойкие плиты KNAUF Therm® Roof (KНАУФ Терм Руф),  

Шпаклевки. Клеи. Грунтовки. Комплектные системы
Минераловатная теплоизоляция нового поколения 

по технологии ECOSE® Кнауф Инсулейшн
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В данном разделе каталога представлены 

комп лектные системы КНАУФ, предназначен-

ные для устройства потолков, перегородок, 

облицовок, основания пола, а также утепле-

ния и отделки зданий.

Комплектные системы КНАУФ — это тщательно 

подобранный комплект обшивок, позволяющий 

наиболее правильно, по-немецки качественно 

и экономно, решать конкретную строительную 

задачу. 

Использование комплектных систем КНАУФ 

в  строительстве – гарантия успешного прове-

дения работ.

Простота использования



Комплектные системы КНАУФ

Потолки

Перегородки

Облицовки

Основание пола

Фасады
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Подвесной потолок из КНАУФ-листов 
на двухуровневом металлическом каркасе

П 112
Документ

Инф. лист П11 Тех. 

лист П11 Альбом 

Серия 1.045.9-2.08

Применяется в помещениях различного на-

значения как при реконструкции, так и в но-

вом строительстве с целью отделки, скрытия 

коммуникаций, повышения звукоизоляции и 

огнестойкости перекрытий. Имеет гладкую 

бесшовную поверхность. Предназначен под 

последующую декоративную отделку, на-

пример, окраску.

Масса 1 кв. м — около 13 кг.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО) м2 1,0

2 КНАУФ-профиль ПП 60/27 пог. м 3,2

3 Удлинитель профилей 60/27 шт. 0,6

4 Соединитель двухуровневый 60/27 шт. 2,3

5а Подвес с зажимом 60/27 шт. 1,3

5б Тяга подвеса шт. 1,3

5в Подвес прямой 60/27 шт. 1,3

5г Шуруп LN 9 шт. 2,6

6 Шуруп TN 25 шт. 17,0

7 Анкерный элемент шт. 1,3

8 Лента армирующая пог. м 1,2

9 Шпаклевка КНАУФ-Фуген кг 0,4

10 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1

6

2

1
8 9

4

5а

5б
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Комплектные системы КНАУФ

Подвесной потолок из КНАУФ-листов 
на одноуровневом металлическом каркасе

Применяется в помещениях различного на-

значения как при реконструкции, так и в но-

вом строительстве с целью отделки, скрытия 

коммуникаций, повышения звукоизоляции и 

огнестойкости перекрытий. Имеет гладкую 

бесшовную поверхность. Предназначен под 

последующую декоративную отделку, на-

пример, окраску.

Масса 1 кв. м — около 13 кг.

П 113
Документ

Инф. лист П11 Тех. 

лист П11 Альбом 

Серия 1.045.9-2.08

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО) м2 1,0

2 КНАУФ-профиль ПП 60/27 пог. м 2,9

3 КНАУФ-профиль ПН 28/27 пог. м *

4 Удлинитель профилей 60/27 шт. 0,2

5 Соединитель одноуровневый 60/27 шт. 1,7

6а Подвес с зажимом 60/27 шт. 0,7

6б Тяга подвеса шт. 0,7

6в Подвес прямой 60/27 шт. 0,7

6г Шуруп LN 9 шт. 1,4

7 Шуруп TN 25 шт. 23,0

8 Анкерный элемент шт. 0,7

9 Дюбель К 6/35 шт. **

10 Лента армирующая пог. м 1,2

11 Шпаклевка КНАУФ-Фуген кг 0,4

12 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1

 * количество соответствует периметру помещения.
 ** количество определяется заказчиком из расчета 2 дюбеля на 1 пог. м профиля ПН 28/27.

1

2

7

4

5

6б

6а

8

9 3

10 11
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Подвесной потолок из КНАУФ-суперлистов 
на двухуровневом металлическом каркасе

П 212
Документ

Инф. лист П21 Тех. 

лист П11 Альбом 

Серия 1.045.9-2.08

Применяется для отделки помещений в зда-

ниях различного назначения как при ре-

конструкции, так и в новом строительстве. 

Имеет гладкую бесшовную поверхность. 

Предназначен под последующую декора-

тивную отделку.

Рекомендуется к использованию в помеще-

ниях для обшивки с повышенными проч-

ностными характеристиками.

Масса 1 кв. м – около 15 кг.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 1,0

2 КНАУФ-профиль ПП 60/27 пог. м 3,2

3 Профиль направляющий ПН 28/27 пог. м *

4 Удлинитель профилей 60/27 шт. 0,6

5 Соединитель двухуровневый 60/27 шт. 2,3

6а Подвес с зажимом 60/27 шт. 1,3

6б Тяга подвеса шт. 1,3

6в Подвес прямой 60/27 шт. 1,3

6г Шуруп LN 9 шт. 2,6

7 Шуруп самонарезающий MN25  шт. 17,0

8 Анкерный элемент шт. 1,3

9 Лента армирующая пог. м 1,2

10 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 0,4

11 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1

* количество соответствует периметру помещения.

7

2

1
10 11

5

6б

6а
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Комплектные системы КНАУФ

Подвесной потолок из КНАУФ-суперлистов 
на одноуровневом металлическом каркасе

Применяется для отделки помещений в зда-

ниях различного назначения как при ре-

конструкции, так и в новом строительстве. 

Имеет гладкую бесшовную поверхность. 

Предназначен под последующую декоратив-

ную отделку.  

Рекомендуется к использованию в помеще-

ниях для обшивки с повышенными проч-

ностными характеристиками.

Масса 1 кв. м  – около 15 кг.

П 213
Документ

Инф. лист П21 Тех. 

лист П11 Альбом 

Серия 1.045.9-2.08

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 1,0

2 КНАУФ-профиль ПП 60/27 пог. м 2,9

3 КНАУФ-профиль ПН 28/27 пог. м *

4 Удлинитель профилей 60/27 шт. 0,2

5 Соединитель одноуровневый 60/27 шт. 1,7

6а Подвес прямой шт. 0,7

6б Шуруп самонарезающий LN9 шт. 0,7

6в Подвес с зажимом шт. 0,7

6г Тяга подвеса шт. 1,4

7 Шуруп MN 30 шт. 23,0

8 Анкерный элемент шт. 0,7

9 Дюбель К 6/35 шт. **

10 Лента армирующая пог. м 1,2

11 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 0,4

12 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1

 * количество соответствует периметру помещения.
 ** количество определяется заказчиком из расчета 2 дюбеля на 1 пог. м профиля ПН 28/27.

1

2

7

4

5

6г

6в

8

9 3

10 11
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Подвесной потолок из негорючих плит КНАУФ-Файерборд
на двухуровневом металлическом каркасе

П 232
Документ

Альбом 

КС 31.07/2009

Характеристики

Применяется в помещениях с повышенными 

требованиями к пожарной безопасности. 

Предназначен для скрытия коммуникаций, 

повышения звукоизоляции и огнестойкости 

перекрытий. Имеет гладкую безшовную по-

верхность.

Пригоден для последующей декоративной 

отделки, например, окраски.

Масса 1 кв. м  – около 13 кг.

Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-Файерборд м2 1,0

2 КНАУФ-профиль ПП 60/27 пог. м 3,2

3 Удлинитель профилей 60/27 шт. 0,6

4 Соединитель двухуровневый 60/27 шт. 2,3

5а Подвес с зажимом 60/27 шт. 1,3

5б Тяга подвеса шт. 1,3

5в Подвес прямой 60/27 шт. 1,3

5г Шуруп LN 9 шт. 2,6

6 Шуруп TN 25 шт. 17,0

7 Анкерный элемент шт. 1,3

8 Стекловолокнистая армирующая лента 
для плит КНАУФ-Файерборд

пог. м 1,2

9 Шпаклевка КНАУФ-Файерборд Шпахтель кг 0,06

6

2

1
8 9

4

5а

5б

7



Комплектные системы КНАУФ
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Подвесной потолок из негорючих плит КНАУФ-Файерборд
на одноуровневом металлическом каркасе

Применяется в помещениях с повышенными 

требованиями к пожарной безопасности. 

Предназначен для скрытия коммуникаций, 

повышения звукоизоляции и огнестойкости 

перекрытий. Имеет гладкую безшовную по-

верхность.

Пригоден для последующей декоративной 

отделки, например, окраски.

Масса 1 кв. м  – около 13 кг.

П 233
Документ

Альбом

КС 31.07/2009

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-Файерборд м2 1,0

2 КНАУФ-профиль ПП 60/27 пог. м 2,9

3 КНАУФ-профиль ПН 28/27 пог. м *

4 Удлинитель профилей 60/27 шт. 0,2

5 Соединитель одноуровневый 60/27 шт. 1,7

6а Подвес с зажимом 60/27 шт. 0,7

6б Тяга подвеса шт. 0,7

6в Подвес прямой 60/27 шт. 0,7

6г Шуруп LN 9 шт. 1,4

7 Шуруп TN 25 шт. 23,0

8 Анкерный элемент шт. 0,7

9 Дюбель для крепежа 28/27 шт. **

10
Стекловолокнистая армирующая лента для 
плит КНАУФ-Файерборд

пог. м 1,2

11 Шпаклевка КНАУФ-Файерборд Шпахтель кг 0,06

 * количество соответствует периметру помещения.
 ** количество определяется заказчиком из расчета 2 дюбеля на 1 пог. м профиля ПН 28/27.
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Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя 
на двухуровневом металлическом каркасе

Применяется для отделки помещений 

с  влажным и мокрым режимом эксплуата-

ции, в зданиях различного назначения как 

при реконструкции, так и в новом строитель-

стве. Предназначен под последующую деко-

ративную отделку. Рекомендуется применять 

в помещениях с повышенной влажностью.

Масса 1 кв.м – около 20 кг.

П 282
Документ

Альбом Шифр 

М24.03/2007

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 Плита АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя м2 1

2 Профиль потолочный ПП 60/27 пог. м 4,6

3 Удлинитель ПП-профиля шт.
зависит от длины 
профиля

4 Соединитель двухуровневый шт. 4,1

5 Подвес прямой или нониус-подвес шт. 1,8

6
Винт самонарезающий для скрепления про-
филя с подвесом длиной 9 мм

шт. 3,6

7
Винт самонарезающий 25 мм 
для плит АКВАПАНЕЛЬ® шт. 25

8 Дюбель для крепления подвесов шт. 1,8

9 Изоляционная обшивка м2 *

10 Шпаклевка для швов кг. 0,7

11 Армирующая лента пог. м 2,1

12
Нетвердеющий герметик для заделки 
примыканий

*

6

2

1
10 11

4

5
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* по потребности заказчика.
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Комплектные системы КНАУФ

Подвесной потолок с применением звукопоглощающих плит 
КНАУФ-Акустика

	 *		 дан	из	расчета	на	1	пог.	м.	шва.
	 **		 по	потребности	заказчика.

П 127
Документ

Тех. лист П 127

Применяется в помещениях различного назна-

чения как при реконструкции, так и в новом 

строительстве с целью улучшения акустиче-

ских характеристик помещения. Облицовка 

выполняется из плит КНАУФ-Акустика – с раз-

личным рисунком перфорации и различными 

параметрами звукопоглощения. Потолок имеет 

гладкую бесшовную поверхность. Предназна-

чен под последующую декоративную отделку.

Масса 1 кв. м – около 9,0 кг

(зависит от типа и дизайна перфорации 

плит).

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-Акустика м2 1,0

2 КНАУФ-профиль	ПП	60/27 пог.	м 4,3

3 Соединитель	двухуровневый	60/27 шт. 3,7

4a Подвес	с	зажимом	60/27 шт. 1,3

4б Тяга	подвеса шт. 1,3

или	взамен

4в Подвес	прямой	60/27 шт. 1,3

4г Шуруп	LN	9 шт. 2,6

или	взамен

4д Нониус-подвес шт. 1,3

5 Шуруп	SN	3,5	х	30 шт. 24

6 Анкерный	элемент шт. 1,3

7 Лента	армирующая пог.	м

8 КНАУФ-Унифлот	(для	заделки	стыков	плит) шт. 0,075*

9 КНАУФ	Мульти-финиш	паста	или	КНАУФ	
Ротбанд	паста	(финишное	шпаклевание	
стыков)

кг **

10 Грунтовка	КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1

7

4в

4г
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Самонесущий подвесной потолок из КНАУФ-листов
(КНАУФ-суперлистов) на одинарном каркасе

П 131 (П 231)
Документ

Альбом Серия  

1.045.9-2.08

Применяется в помещениях различного на-

значения как при реконструкции, так и в но-

вом строительстве, с целью отделки, скрытия 

коммуникаций, повышения звукоизоляции и 

огнестойкости перекрытий. Предназначен для 

облицовки помещений коридорного типа (ши-

риной до 4,25 м) и минимизации потолочного 

пространства. Потолок имеет гладкую бесшов-

ную поверхность. Предназначен под последу-

ющую декоративную отделку.

Масса 1 кв. м – около 16,0 кг.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1	 Профиль	направляющий	ПН	50	(75,	100)/40	 пог.	м	 0,8

2 Лента	уплотнительная	сечением	50	(75,	95)	х	3,2	мм	 пог.	м	 0,8

3а	
Шуруп	4,3	х	35	с	прессшайбой	для	крепления	ПН-профиля 
к	ограждающим	конструкциям	(из	ГКЛ,	ГВЛ)	

шт.	 2,7

или	взамен

3б	
Дюбель	анкерный	металлический	для	крепления 
ПН-профиля	к	ним	(в	случае	ограждающих	конструкций 
из	кирпича,	бетона)	

шт.	 2,8

4 
Профиль	стоечный	ПС	50	(75,	100)/50	(крайний	профиль,	
примыкающий	к	ограждающей	конструкции)	

пог.	м	 0,2

5а	 Шуруп	4,3	х	35	с	пресшайбой	мм	для	крепления	крайнего	ПС-
профиля	к	ограждающим	конструкциям	(из	ГКЛ,	ГВЛ)	

шт.	 зависит	от	ширины	
помещения

или	взамен

5б	
Дюбель	анкерный	металлический	для	крепления	крайнего	
ПС-профиля	к	ним	(в	случае	ограждающих	конструкций 
из	кирпича,	бетона)	

шт.	
зависит	от	ширины	
помещения

6	 Профиль	стоечный	2	х	ПС	50	(75,100)/50 пог.	м	 3,8

7	 Шуруп	LB	для	скрепления	ПС	и	ПН-профиля	между	собой	 шт.	 3,2

8 Шуруп	LB	для	скрепления	ПС-профилей	между	собой шт. 3,0

9	 Лист	гипсокартонный	ГКЛ	(ГКЛВ,	ГКЛО)	12,5	мм 
или	Лист	гипсоволокнистый	ГВЛ	(ГВЛВ)	10,0	мм	

м2 1,0

10	 Шуруп	TN	25	(Шуруп	MN	25	–	для	ГВЛ)	 шт.	 19

11	 Изоляционный	материал	 м2 по	потребности	
заказчика

12 Шпаклевка	КНАУФ-Фуген	(КНАУФ-Фуген	ГВ	–	для	ГВЛ)	 кг	 0,3

13 Лента	армирующая	бумажная	 пог.	м	 0,35

14 Лента	разделительная	50	мм	 пог.	м	 1

15 Грунтовка	 кг	 0,1

1
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Комплектные системы КНАУФ
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Перегородка с однослойными обшивками 
из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе

	 *		 в	зависимости	от	типоразмера	профилей	каркаса	и	шага	стоек.
	 **	 по	потребности	заказчика.
	(	)	 в	скобках	даны	значения	для	случая,	когда	высота	перегородки	превышает	длину	гипсокартонного	листа.

С 111
Документ

Инф. лист С11 Тех. 

лист С11 Альбом 

Серия 1.031.9-2.07

Применяется в качестве внутренних ограж-

дающих конструкций в помещениях раз-

личного типа. Наиболее целесообразно 

использовать в помещениях с небольшой 

высотой при отсутствии высоких требований 

по огнестойкости и звукоизоляции. Поверх-

ность предназначена под последующую 

окончательную отделку, например, оклеива-

ние обоями, окраску и т. п.

Масса 1 кв. м – около 25 кг.

Максимальная высота перегородки: 

до 8 м*.

Толщина перегородки: 75–125 мм *.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 50 дБ.

Предел огнестойкости: EI 45

(с применением ГКЛО).

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-лист	(ГКЛ,	ГКЛВ,	ГКЛО) м2 2,0

2 КНАУФ-профиль	ПН	50/40	(75/40,	100/40) пог.	м 0,7	[1,3]

3 КНАУФ-профиль	ПС	50/50	(75/50,	100/50) пог.	м 2,0

4 Шуруп	TN	25 шт. 29		[34]

5 Шпаклевка	КНАУФ-Фуген	 кг 0,6	[0,9]

6 Лента	армирующая пог.	м 1,5	[2,2]

7 Дюбель	К	6/35 шт. 1,6

8 Лента	уплотнительная пог.	м 1,2

9 Грунтовка	КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2

10
Минераловатная	теплоизоляция	нового	
поколения	по	технологии	ECOSE®	Кнауф	
Инсулейшн	«Акустическая	перегородка»

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль	ПУ шт. **
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Перегородка с двухслойными обшивками 
из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе

Применяется в качестве внутренних ограж-

дающих конструкций в помещениях раз-

личного типа. Наиболее универсальная 

конструкция, обеспечивающая высокие ха-

рактеристики, в том числе, и специальные 

требования по огнестойкости и звукоизоля-

ции. Применяется как при реконструкции, 

так и в новом строительстве. Поверхность 

предназначена под последующую оконча-

тельную отделку, например, оклеивание 

обоями, окраску, облицовку плиткой и т. п.

Масса 1 кв. м — около 49 кг.

Максимальная высота перегородки:

до 9 м*. 

Толщина перегородки: 100-150 мм *.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 58 дБ.

Предел огнестойкости: EI 90.

С 112
Документ

Инф. лист С11 Тех. 

лист С11 Альбом 

Серия 1.031.9-2.07

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО) м2 4,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 2,0

4а Шуруп TN 25 шт. 13  [14]

4б Шуруп TN 35 шт. 29  [30]

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген кг 1,0 [1,5]

6 Лента армирующая пог. м 1,5 [2,2]

7 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

8 Лента уплотнительная пог. м 1,2

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2

10
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль ПУ шт. **

 *  в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
 ** по потребности заказчика.
 [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.
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Комплектные системы КНАУФ

Перегородка с трехслойными обшивками 
из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе

 * в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
 ** по потребности заказчика.
 [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.

С 113
Документ

Инф. лист С11 Тех. 

лист С11 Альбом 

Серия 1.031.9-2.07

Применяется в качестве легких внутренних 

ограждающих конструкций в помещениях 

различного типа. 

Рекомендуется использовать при специ-

альных повышенных требованиях по ог-

незащите. Поверхность предназначена под 

последующую окончательную 

отделку, например, оклеивание обоями, 

окраску, облицовку плиткой и т. п.

Масса 1 кв. м – около 78 кг.

Максимальная высота перегородки: 

до 9,5 м*.

Толщина перегородки: до 175 мм.

Индекс звукоизоляции, Rw: 56 дБ.

Предел огнестойкости: EI 240.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО) м2 6,0

2 КНАУФ-профиль ПН 75/40 (100/40) пог. м 0,7

3 КНАУФ-профиль ПС 75/50 (100/50) пог. м 2,0

4а Шуруп TN 25 шт. 13  [14]

4б Шуруп TN 35 шт. 21  [22]

4в Шуруп TN 55 шт. 29  [30]

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген кг 1,4 [2,0]

6 Лента армирующая пог. м 1,5 [2,2]

7 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

8 Лента уплотнительная пог. м 1,2

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2

10
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль ПУ шт. **
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Перегородка с двухслойными обшивками 
из КНАУФ-листов на двойном металлическом каркасе

 * в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
 ** по потребности заказчика.
 [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.

С 115
Документ

Инф. лист С11 Тех. 

лист С11 Альбом 

Серия 1.031.9-2.07

Применяется в качестве внутренних ограж-

дающих конструкций в помещениях различ-

ного типа. Конструкция, наряду с высокими 

прочностными качествами и показателями 

по огнестойкости, обеспечивает наивысшие 

характеристики по звукоизоляции. При-

меняется как при реконструкции, так и в 

новом строительстве. Поверхность предна-

значена под последующую окончательную 

отделку, например, оклеивание обоями, 

окраску, облицовку плиткой и т. п. Для 

улучшения звукоизоляции.

Масса 1 кв. м – около 50 кг.

Максимальная высота перегородки:

до 6,5 м*. 

Толщина перегородки: 155-255 мм *.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 58 дБ.

Предел огнестойкости: EI 90.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ,ГКЛО) м2 4,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 1,4

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 4,0

4а Шуруп TN 25 шт. 13  [14]

4б Шуруп TN 35 шт. 29  [30]

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген кг 1,0 [1,5]

6 Лента армирующая пог. м 1,5 [2,2]

7 Дюбель К 6/35 шт. 3,2

8 Лента уплотнительная пог. м 2,4+0,5

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2

10
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль ПУ шт. **
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Комплектные системы КНАУФ

Перегородка с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов 
на двойном разнесенном металлическом каркасе

Применяется в качестве внутренних ограж-

дающих конструкций в помещениях различ-

ного типа. Конструкция, наряду с  высокими 

прочностными качествами и огнестойкостью, 

обеспечивает возможность скрытой проводки 

водопроводных, отопительных и канализа-

ционных коммуникаций, а также скрытый 

монтаж оборудования. Применяется как при 

реконст рукции, так и в новом строительстве. 

Поверхность предназначена под последую-

щую окончательную отделку, например, 

окраску, облицовку плиткой и т. п.

Масса 1 кв. м – около 50 кг.

Максимальная высота перегородки:

до 6,0 м*. 

Толщина перегородки: 220 мм и более.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 55 дБ.

Предел огнестойкости: EI 90.

С 116
Документ

Инф. лист С11 Тех. 

лист С11 Альбом 

Серия 1.031.9-2.07

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-лист (ГКЛВ, ГКЛ, ГКЛО) м2 4,1

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 1,4

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 4,0

4а Шуруп TN 25 шт. 18

4б Шуруп TN 35 шт. 29

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген кг 1,4

6 Лента армирующая пог. м 2,0

7 Дюбель К 6/35 шт. 3,2

8 Лента уплотнительная пог. м 2,4

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2

10
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль ПУ шт. **

 * в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
 ** по потребности заказчика.
 [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.
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Перегородка с однослойными обшивками 
из КНАУФ-суперлистов на одинарном металлическом каркасе 

 * в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
 ** по потребности заказчика.
 [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.

С 361
Документ

Инф. лист СЗ6 Тех. 

лист С36 Альбом 

Серия 1.031.9-3.07

Применяется в жилых, общественных и про-

мышленных зданиях для устройства перего-

родок между жилыми комнатами, номерами 

гостиниц, рабочими кабинетами и помеще-

ниями общего пользования.

Рекомендуется к использованию в помеще-

ниях для обшивки с повышенными проч-

ностными характеристиками.

Масса 1 кв. м – около 34 кг.

Максимальная высота перегородки:

до 8 м*. 

Толщина перегородки: 75–125 мм *.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 54 дБ.

Предел огнестойкости: EI 60.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 2,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7 [1,3]

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 2,0

4 Винт МN 30 шт. 29  [34]

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 0,6 [0,9]

6 Лента армирующая пог. м 1,5 [2,2]

7 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

8 Лента уплотнительная пог. м 1,2

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2

10
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль ПУ шт. **
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Комплектные системы КНАУФ

Перегородка с двухслойными обшивками 
из КНАУФ-суперлистов на одинарном металлическом каркасе 

Применяется в жилых, общественных и про-

мышленных зданиях для устройства перего-

родок между жилыми комнатами, номерами 

гостиниц, рабочими кабинетами и помеще-

ниями общего пользования. 

Рекомендуется к использованию в помеще-

ниях для обшивки с повышенными проч-

ностными характеристиками.

Для улучшения звукоизоляции и увеличения 

высоты перегородок.

Масса 1 кв. м – около 65 кг.

Максимальная высота перегородки:

до 9 м*. 

Толщина перегородки: 100-150 мм *.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 58 дБ.

Предел огнестойкости: EI 90.

С 362
Документ

Инф. лист СЗ6 Тех. 

лист С36 Альбом 

Серия 1.031.9-3.07

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 4,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 2,0

4а Винт МN 30 шт. 13  [14]

4б Винт МN 45 шт. 29  [30]

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 1,0 [1,5]

6 Лента армирующая пог. м 1,5 [2,2]

7 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

8 Лента уплотнительная пог. м 1,2

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2

10
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль ПУ шт. **

 * в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
 ** по потребности заказчика.
 [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.
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Перегородка с трехслойными обшивками 
из КНАУФ-суперлистов на одинарном металлическом каркасе

 * в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
 ** по потребности заказчика.
 [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.

С 363
Документ

Инф. лист СЗ6 Тех. 

лист С36 Альбом 

Серия 1.031.9-3.07

Применяется в качестве легких внутренних 

ограждающих конструкций в помещениях 

различного типа. 

Рекомендуется к использованию в помещени-

ях для обшивки с повышенными прочностны-

ми характеристиками. Поверхность предна-

значена под последующую окончательную 

отделку, например, оклеивание обоями, 

окраску, облицовку плиткой и т. п.

«Противопожарная стена» – надежная за-

щита от пожара.

Масса 1 кв. м – около 97 кг.

Максимальная высота перегородки: 

до 9,5 м*.

Толщина перегородки: до 175 мм.

Индекс звукоизоляции, Rw: 54 дБ.

Предел огнестойкости: EI 150.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 6,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 4,0

4а Винт МN 30 шт. 13  [14]

4б Винт МN 45 шт. 21  [22]

4в Винт МN 55 шт. 29  [30]

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 1,4 [2,0]

6 Лента армирующая пог. м 1,5 [2,2]

7 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

8 Лента уплотнительная пог. м 1,2

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2

10
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль ПУ шт. **
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Комплектные системы КНАУФ

Перегородка с двухслойными обшивками 
из КНАУФ-суперлистов на двойном металлическом каркасе 

 * в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
 ** по потребности заказчика.
 [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.

С 365
Документ

Инф. лист СЗ6 Тех. 

лист С36 Альбом 

Серия 1.031.9-3.07

Применяется в качестве внутренних ограж-

дающих конструкций в помещениях различ-

ного типа. Конструкция, наряду с высокими 

прочностными качествами и показателями 

по огнестойкости, обеспечивает наивысшие 

характеристики по  звукоизоляции. При-

меняется как при реконструкции, так и в 

новом строительстве. Поверхность предна-

значена под последующую окончательную 

отделку, например, оклеивание обоями, 

окраску, облицовку плиткой и т. п. 

Рекомендуется к использованию в помеще-

ниях для обшивки с повышенными проч-

ностными характеристиками.

Масса 1 кв. м – около 65 кг.

Максимальная высота перегородки:

до 6,5 м*. 

Толщина перегородки: 155–255 мм *.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 59 дБ.

Предел огнестойкости: EI 90.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 4,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 1,4

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 4,0

4а Винт МN 30 шт. 13  [14]

4б Винт МN 45 шт. 29  [30]

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 1,0 [1,5]

6 Лента армирующая пог. м 1,5 [2,2]

7 Дюбель К 6/35 шт. 3,2

8 Лента уплотнительная пог. м 2,4+0,5

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2

10
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль ПУ шт. **
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Перегородка с двухслойными обшивками из КНАУФ-суперлистов 
на двойном разнесенном металлическом каркасе

Применяется в качестве внутренних ограж-

дающих конструкций в помещениях различ-

ного типа. Конструкция, наряду с высокими 

прочностными качествами и огнестойкостью, 

обеспечивает возможность скрытой провод -

ки водопроводных, отопительных и канали-

зационных коммуникаций, а также скрытый 

монтаж оборудования. Применяется как при 

реконст рукции, так и в новом строительстве. 

Поверхность предназначена под последу-

ющую окончательную отделку, например, 

окраску, облицовку плиткой и т. п.

Рекомендуется к использованию в помещениях 

для обшивки с повышенными прочностными 

характеристиками.

Масса 1 кв. м – около 50 кг.

Максимальная высота перегородки:

до 6,0 м*. 

Толщина перегородки: 220 мм и более.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 55 дБ.

Предел огнестойкости: EI 90.

С 366
Документ

Инф. лист СЗ6 Тех. 

лист С36 Альбом 

Серия 1.031.9-3.07

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 4,1

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 1,4

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 4,0

4а Винт МN 30 шт. 18

4б Винт МN 45 шт. 29

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 1,4

6 Лента армирующая пог. м 2,0

7 Дюбель К 6/35 шт. 3,2

8 Лента уплотнительная пог. м 2,4

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2

10
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль ПУ шт. *

 * по потребности заказчика.
 [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.
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Комплектные системы КНАУФ

Перегородка с трехслойными обшивками из КНАУФ-суперлистов 
и стальными листами на одинарном металлическом каркасе

Применяется в жилых, общественных и вспо-

могательных помещениях промышленных 

зданий для защиты помещений от проник-

новения.

Рекомендуется к использованию в помещениях 

для обшивки с повышенными прочностными 

характеристиками.

«Стена безопасности» – надежная защита от 

проникновения.

Масса 1 кв. м – около 103 кг.

Максимальная высота перегородки: 

до 9 м*.

Толщина перегородки: до 177 мм.

Индекс звукоизоляции, Rw: 54 дБ.

Предел огнестойкости: EI 150.

С 367
Документ

Инф. лист СЗ6 Тех. 

лист С36 Альбом 

Серия 1.031.9-3.07

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 6,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7

3
КНАУФ-профиль ПС 50/50 (65/50, 75/50, 
100/50)

пог. м 4,0

4а Винт МN 30 шт. 17

4б Винт МN 45 шт. 23

4в Винт МN 55 шт. 38

5 Сталь оцинкованная м2 4

6 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 1,4 [2,0]

7 Лента армирующая пог. м 1,5 [2,2]

8 Дюбель К 6/35 шт. 1,4

9 Лента уплотнительная пог. м 1,2

10 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,2

11
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

12 КНАУФ-профиль ПУ шт. **

 * в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
 ** по потребности заказчика.
 [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.
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Перегородка с однослойными обшивками из негорючих плит 
КНАУФ-Файерборд на одинарном металлическом каркасе 

 * в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
 ** по потребности заказчика.
 [ ] в скобках даны значения для случая, когда высота перегородки превышает длину гипсокартонного листа.

С 131.1
Документ

Альбом

КС 31.07/2009

Применяется в помещениях с повышенными 

требованиями к пожарной безопасности в 

зданиях различного назначения, различной 

степени огнестойкости и класса пожарной 

опасности, с сухими и нормальными темпе-

ратурно-влажностными режимами.

Масса 1 кв. м – около 25 кг.

Максимальная высота перегородки:

до 9 м*. 

Толщина перегородки: 75–125 мм *.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 60 дБ.

Предел огнестойкости: EI 60.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-Файерборд м2 2,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7 [1,3]

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 2,0

4 Шуруп TN 25 шт. 29  [34]

5 Шпаклевка КНАУФ-Файерборд Шпахтель кг 0,1

6
Стекловолокнистая армирующая лента 
для плит КНАУФ-Файерборд

пог. м 1,5

7 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

8 Лента уплотнительная пог. м 1,2

9
Минераловатная плита Nobasil на основе 
базальтового волокна

м2 1,1

10 КНАУФ-профиль ПУ 31/31 шт. **
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Комплектные системы КНАУФ

Перегородка с однослойными обшивками из плиты 
АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе

С 381
Документ

Альбом Шифр 

М24.03/2007

Применяется как внутренняя ограждающая 

конструкция в помещениях различного 

типа. Наиболее целесообразно использо-

вание в помещениях с небольшой высотой 

при отсутствии высоких требований по ог-

нестойкости и звукоизоляции. Поверхность 

предназначена под последующую отделку, 

например, облицовку плиткой или окраску. 

Рекомендуется использовать в помещениях 

с повышенной влажностью.

Масса 1 кв. м – около 35 кг.

Максимальная высота перегородки: 

до 6 м*.

Толщина перегородки: 75–125 мм.

Индекс звукоизоляции, Rw: 48 дБ.

Предел огнестойкости: EI 45.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя пог. м 2

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7 [1,3]

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 2,0

4 Шуруп SN 25 шт. 30

5 Клей для швов мл 100

6 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

7 Лента уплотнительная пог. м 1,2

8
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

1
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* в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
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Перегородка с двухслойными обшивками из плиты 
АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе

Применяется в качестве внутренних ограж-

дающих конструкций в помещениях раз-

личного типа. Наиболее универсальная 

конструкция, обеспечивающая высокие ха-

рактеристики, в том числе, и специальные 

требования по огнестойкости и звукоизоля-

ции. Применяется как при реконструкции, 

так и в новом строительстве. Поверхность 

предназначена под последующую окон-

чательную отделку, например, облицовку 

плиткой, окраску.

Рекомендуется использовать в помещениях с 

повышенной влажностью.

Масса 1 кв. м – около 67 кг.

Максимальная высота перегородки: 

до 7 м*.

Толщина перегородки: 100–150 мм.

Индекс звукоизоляции, Rw: 53 дБ.

Предел огнестойкости: EI 120.

С 382
Документ

Альбом Шифр 

М24.03/2007

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя пог. м 4,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 2,0

4а Шуруп SN 25 шт. 30

4б Шуруп SN 39 шт. 30

5 Клей для швов мл 200

6 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

7 Лента уплотнительная пог. м 1,2

8
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

1

4а

8

27

3

5

6

4б

* в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.



Комплектные системы КНАУФ

Перегородка с однослойными обшивками из плиты 
АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном металлическом каркасе

С 385.1
Документ

Альбом Шифр 

М24.03/2007

Применяется как внутренняя ограждающая 

конструкция в помещениях различного 

типа. Наиболее целесообразно использо-

вание в помещениях с небольшой высотой 

при отсутствии высоких требований по ог-

нестойкости и звукоизоляции. Поверхность 

предназначена под последующую отделку, 

например, облицовку плиткой или окраску. 

Рекомендуется использовать в помещениях 

с повышенной влажностью.

Масса 1 кв. м – около 37 кг.

Максимальная высота перегородки: 

до 5,5 м*.

Толщина перегородки: 130–230 мм.

Индекс звукоизоляции, Rw: 58 дБ.

Предел огнестойкости: EI 45.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя пог. м 2,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 1,4

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 4,0

4 Шуруп SN 25 шт. 30

5 Клей для швов мл 100

6 Дюбель К 6/35 шт. 3,2

7 Лента уплотнительная пог. м 2,4+0,5

8
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

1

4

8

2

7

3

5

6

* в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
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Перегородка с двухслойными обшивками из плиты 
АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном металлическом каркасе

Применяется в качестве внутренних ограж-

дающих конструкций в помещениях различ-

ного типа. Конструкция, наряду с высокими 

прочностными качествами и огнестойкостью, 

обеспечивает возможность скрытой провод -

ки водопроводных, отопительных и канали-

зационных коммуникаций, а также скрытый 

монтаж оборудования. Применяется как при 

реконструкции, так и в новом строительстве. 

Поверхность предназначена под последу-

ющую окончательную отделку, например, 

окраску, облицовку плиткой и т.п. Для улуч-

шения звукоизоляции. Рекомендуется при-

менять в помещениях с  продолжительным 

воздействием влаги.

Масса 1 кв. м – около 69 кг.

Максимальная высота перегородки:

до 7,0 м*. 

Толщина перегородки: 155–255 мм.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 59 дБ.

Предел огнестойкости: EI 45.

С 385.2
Документ

Альбом Шифр 

М24.03/2007

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя пог. м 4,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 1,4

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 4,0

4а Шуруп SN 25 шт. 30

4б Шуруп SN 39 шт. 30

5 Клей для швов мл 200

6 Дюбель К 6/35 шт. 3,2

7 Лента уплотнительная пог. м 2,4+0,5

8
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

1

4б

8

2

7

3

5

6

4а

* в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.



Комплектные системы КНАУФ

Перегородка с двойным разнесенным каркасом 
и однослойной обшивкой из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя 

С 386.1
Документ

Альбом Шифр 

М24.03/2007

Применяется в качестве внутренних ограж-

дающих конструкций в помещениях различ-

ного типа. Конструкция, наряду с высокими 

прочностными качествами и  огнестойко-

стью, обеспечивает возможность скрытой 

проводки водопроводных, отопительных и 

канализационных коммуникаций, а также 

скрытый монтаж оборудования. Применяет-

ся как при реконструкции, так и в новом 

строительстве. Поверхность предназначена 

под последующую окончательную отдел -

ку, например, окраску, облицовку плиткой 

и т.п. Рекомендуется  использовать в поме-

щениях с повышенной влажностью.

Масса 1 кв. м – около 38 кг.

Максимальная высота перегородки: 

до 5,5 м*. 

Толщина перегородки: 200 мм и более.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 56 дБ.

Предел огнестойкости: EI 45.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя пог. м 2,1

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 1,4

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 4,0

4 Шуруп TN 25 шт. 35

5 Клей для швов мл 100

6 Дюбель К 6/35 шт. 3,2

7 Лента уплотнительная пог. м 2,4

8
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

1

4

8

2

7

3

5

6

* в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
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Перегородка с двойным разнесенным каркасом 
и двухслойной обшивкой из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя

Применяется в качестве внутренних ограж-

дающих конструкций в помещениях различ-

ного типа. Конструкция, наряду с высокими 

прочностными качествами и огнестойкостью, 

обеспечивает возможность скрытой провод -

ки водопроводных, отопительных и канали-

зационных коммуникаций, а также скрытый 

монтаж оборудования. Применяется как при 

реконструкции, так и в новом строительстве. 

Поверхность предназначена под последу-

ющую окончательную отделку, например, 

окраску, облицовку плиткой и т.п. Рекомен-

дуется  использовать в помещениях с повы-

шенной влажностью.

Масса 1 кв. м – около 70 кг.

Максимальная высота перегородки:

до 7,0 м*. 

Толщина перегородки: 200 мм и более.

Индекс звукоизоляции, Rw: до 56 дБ.

Предел огнестойкости: EI 120.

С 386.2
Документ

Альбом Шифр 

М24.03/2007

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя пог. м 4,1

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 1,4

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 4,0

4а Шуруп TN 25 шт. 35

4б Шуруп TN 39 шт. 30

5 Клей для швов мл 200

6 Дюбель К 6/35 шт. 3,2

7 Лента уплотнительная пог. м 2,4

8
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Акустическая Перегородка»

м2 1,0

1

4б

8

2

7

3

5

6

4а

* в зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.



Комплектные системы КНАУФ
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Однослойная облицовка из КНАУФ-листов на клею

 * по потребности заказчика.
 [ ] в квадратных скобках указаны варианты исполнения облицовки в зависимости от неровностей основания:
  А — ровные основания (бетон, штукатурка);
  Б — неровные основания (неровности до 2 см, например, кирпич);
  В — неровные основания (неровности более 2 см, например, кладка из камня, 
  выравниваются полосами ГКЛ шириной 10 см, позиция 6).
 ( ) в круглых скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсокартонного листа.

С 611
Документ

Инф. лист С61 Тех. 

лист С61 Альбом 

Серия 1.073.9-2.08

Применяется в помещениях различного на-

значения как при реконструкции, так и в 

новом строительстве с целью отделки не-

сущих конструкций из кирпича и бетона. 

Поверхность облицовки предполагает по-

следующую декоративную отделку, напри-

мер, окраску, оклейку обоями и т. п.

Масса кв. м – около 12 кг.

Минимальная толщина облицовки –

около 20 мм.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-лист (ГКЛВ, ГКЛ, ГКЛО) м2 1,0

2 Лента армирующая пог. м 0,75 (1,1)

3 Шпаклевка КНАУФ-Фуген кг 0,3 (0,45)

4 Шпаклевка (клей) КНАУФ-Фуген кг 0,8 [А ,В]

5 Клей КНАУФ-Перлфикс кг 3,5 [Б,В]

6 Полосы из КНАУФ-листа пог. м 2,6 [B]

7 КНАУФ-профиль ПУ шт. *

8 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1

1
2

8

3

5



Однослойная или двухслойная облицовка из КНАУФ-листов на 
металлическом каркасе, закрепленном на базовой стене

Применяется в помещениях различного на-

значения как при реконструкции, так и в 

новом строительстве с целью отделки не-

сущих конструкций, а также для улучшения 

тепло- и звукоизоляции помещений. Поверх-

ность облицовки предполагает последующую 

декоративную отделку, например, окраску, 

оклейку обоями и т.п.

Масса кв. м – около 15 кг (1 слой), около 

26 кг (2 слоя).

Минимальная толщина облицовки –  

около 45 мм (1 слой), 58 мм (2 слоя).

Максимальная высота облицовки – до 10 м.

С 623
Документ

Инф. лист С61 Тех. 

лист С61 Альбом 

Серия 1.073.9-2.08

Характеристики Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2*
1 слой         2 слоя

1 КНАУФ-лист (ГКЛВ, ГКЛ, ГКЛО) м2 1,0        2,0

2 КНАУФ-профиль ПП 60/27 пог. м 2,0 (2,4)     2,0

3 КНАУФ-профиль ПН 28/27 шт. 0,7            0,7

4 Подвес прямой 60/27 шт. 0,7            0,7

5 Лента уплотнительная шт. 0,8 0,8

6 Дюбель К 6/35 шт. 1,6            1,6

7 Шуруп LN 9 шт. 1,5 (2,7)    1,5

8а Шуруп TN 25 шт. 14 (17)      6 (7)

8б Шуруп TN 35 шт. -               14 (15)

9 КНАУФ-профиль ПУ шт. *             *

10 Удлинитель профилей 60/27 шт. *             *

11 Лента армирующая пог. м 0,75 (1,1)   0,75 (1,1)

12 Шпаклевка КНАУФ-Фуген кг 0,3 (0,45)  0,5 (0,75)

13 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1            0,1

14

Минераловатная теплоизоляция ново-
го поколения по технологии ECOSE® 
Кнауф Инсулейшн «Конструкции», 
Теплоизоляционные влагостойкие 
плиты KNAUF Therm® Wall (КНАУФ 
Терм Вол), KNAUF Therm® Compack 
(КНАУФ Терм Компак)

м2 1,0*       1,0*

 * по потребности заказчика.
 () в скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсокартонного листа.

1

2

8б

3

6

5

4

5

12

13

14



Комплектные системы КНАУФ
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Однослойная облицовка из КНАУФ-листов
на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены

 * в зависимости от типоразмера профиля. 
 **  по потребности заказчика.
 () в скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсокартонного листа.      

С 625
Документ

Инф. лист С61 Тех. 

лист С61 Альбом 

Серия 1.073.9-2.08

Применяется в помещениях различ-

ного назначения как при реконструк-

ции, так и в новом строительстве с 

целью отделки несущих конструкций, 

а также для улучшения тепло- и звукои-

золяции помещений, преимущественно в 

случае, когда крепление к базовой стене  

затруднено. Поверхность облицовки пред -

полагает последующую декоративную от-

делку, например, окраску, оклейку обоями 

и т. п.

Масса 1 кв. м – около 16 кг.

Максимальная высота облицовки: 

3,0–5,0 м*.

Толщина облицовки: 87,5–100 мм*.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-лист (ГКЛВ, ГКЛ, ГКЛО) м2 1,0

2 КНАУФ-профиль ПН 75/40 (100/40) пог. м 0,7 (1,1)

3 КНАУФ-профиль ПС 75/50 (100/50) пог. м 2,0

4 Шуруп TN 25 шт. 14 (17)

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген кг 0,3 (0,45)

6 Лента армирующая пог. м 0,75 (1,1)

7 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

8 Лента уплотнительная пог. м 1,2

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1

10

Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Конструкции», Теплоизоляцион-
ные влагостойкие плиты KNAUF Therm® Wall 
(КНАУФ Терм Вол), KNAUF Therm® Compack 
(КНАУФ Терм Компак)

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль ПУ шт. **

1

9

2

8

3

7

4

10



Двухслойная облицовка из КНАУФ-листов 
на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены

Применяется в помещениях различного на-

значения как при реконструкции, так и в но-

вом строительстве с целью отделки несущих 

конструкций, а также для улучшения тепло- и 

звукоизоляции помещений, преимуществен-

но в случае, когда крепление к базовой стене 

затруднено. Поверхность облицовки предпо-

лагает последующую декоративную отделку, 

например, окраску, оклейку обоями и т. п.

Масса 1 кв. м – около 27 кг.

Максимальная высота облицовки: 

3,0–5,0 м*.

С 626
Документ

Инф. лист С61 Тех. 

лист С61 Альбом 

Серия 1.073.9-2.08

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-лист (ГКЛВ, ГКЛ, ГКЛО) м2 2,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40,100/40) пог. м 0,7

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50,100/50) пог. м 2,0

4а Шуруп TN 25 шт. 6(7)

4б Шуруп TN 35 шт. 14 (15)

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген кг 0,5 (0,75)

6 Лента армирующая пог. м 0,75 (1,1)

7 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

8 Лента уплотнительная пог. м 1,2

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1

10

Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® 
Кнауф Инсулейшн «Конструкции», 
Теплоизоляционные влагостойкие плиты 
KNAUF Therm® Wall (КНАУФ Терм Вол), KNAUF 
Therm® Compack (КНАУФ Терм Компак)

м2 1,0

11 КНАУФ-профиль ПУ шт. **

 * в зависимости от вида листа. 
 ** по потребности заказчика.
 () в скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсокартонного листа.  

5
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Комплектные системы КНАУФ
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Однослойная или двухслойная облицовка из КНАУФ-суперлистов 
на металлическом каркасе, закрепленном на базовой стене 

Применяется в помещениях различного на-

значения как при реконструкции, так и в 

новом строительстве с целью отделки не-

сущих конструкций, а также для улучшения 

тепло- и звукоизоляции помещений. Поверх-

ность облицовки предполагает последующую 

декоративную отделку, например, окраску, 

оклейку обоями и т.п.

Рекомендуется к использованию в помеще-

ниях для обшивки с повышенными проч-

ностными характеристиками.

Масса кв. м – около 17 кг (1 слой), около 

33 кг (2 слоя).

Минимальная толщина облицовки –  

около 45 мм (1 слой), 58 мм (2 слоя).

Максимальная высота облицовки – до 10 м.

С 663
Документ

Инф. лист С66 

Тех. лист С66 

Альбом Шифр 

М25.41/2000

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2*

1 слой         2 слоя

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 1,0        2,0

2 КНАУФ-профиль ПП 60/27 пог. м 2,0(2,4)     2,0

3 КНАУФ-профиль ПН 28/27 шт. 0,7            0,7

4 Подвес прямой 60/27 шт. 0,7            0,7

5 Лента уплотнительная шт. 0,8 0,8

6 Дюбель К 6/35 шт. 1,6            1,6

7 Шуруп LN 9 шт. 1,5 (2,7)    1,5

8а Винт МN 30 шт. 14 (17)      6 (7)

8б Винт МN 45 шт. -               14 (15)

9 Профиль угловой шт. *             *

10 Лента армирующая пог. м 0,75 (1,1)   0,75 (1,1)

11 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 0,3 (0,45)  0,5 (0,75)

12 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1            0,1

13

Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Конструкции», Теплоизоляцион-
ные влагостойкие плиты KNAUF Therm® Wall 
(КНАУФ Терм Вол), KNAUF Therm® Compack 
(КНАУФ Терм Компак)

м2 1,0*       1,0*

 * по потребности заказчика.
 ( ) в скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсокартонного листа.
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Однослойная облицовка из КНАУФ-суперлистов 
на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены  

 * зависит от типоразмера профиля.
 ** по потребности заказчика.
 ( ) в скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсокартонного листа.

С 665
Документ

Инф. лист С66 

Тех. лист С66 

Альбом Шифр 

М25.41/2000

Применяется в помещениях различ-

ного назначения как при реконструк-

ции, так и в новом строительстве с 

целью отделки несущих конструкций, 

а также для улучшения тепло- и звукои-

золяции помещений, преимущественно в 

случае, когда крепление к базовой стене  

затруднено. Поверхность облицовки пред -

полагает последующую декоративную от-

делку, например, окраску, оклейку обоями 

и т. п. Рекомендуется к использованию в 

помещениях для обшивки с повышенными 

прочностными характеристиками, а также 

при невозможности крепления облицовки 

к стене.

Масса 1 кв. м – около 18 кг.

Максимальная высота облицовки: до 4 м.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 1,0

2 КНАУФ-профиль ПН 75/40 (100/40) пог. м 0,7 (1,1)

3 КНАУФ-профиль ПС 75/50 (100/50) пог. м 2,0

4а Винт МN 30 шт. 14 (17)

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 0,3 (0,45)

6 Лента армирующая пог. м 0,75 (1,1)

7 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

8 Лента уплотнительная пог. м 1,2

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1

10

Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Конструкции», Теплоизоляцион-
ные влагостойкие плиты KNAUF Therm® Wall 
(КНАУФ Терм Вол), KNAUF Therm® Compack 
(КНАУФ Терм Компак)

м2 1,0**

11 Профиль угловой шт. **
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Комплектные системы КНАУФ
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Двухслойная облицовка из КНАУФ-суперлистов 
на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены

Применяется в помещениях различ-

ного назначения как при реконструк-

ции, так и в новом строительстве с 

целью отделки несущих конструкций, 

а также для улучшения тепло- и звукои-

золяции помещений, преимущественно в 

случае, когда крепление к базовой стене 

затруднено. Поверхность облицовки пред -

полагает последующую декоративную от-

делку, например, окраску, оклейку обоями 

и т. п. Рекомендуется к использованию в 

помещениях для обшивки с повышенными 

прочностными характеристиками.

Масса 1 кв. м – около 34 кг.

Максимальная высота облицовки: 

до 4,25 м*.

С 666
Документ

Инф. лист С66 

Тех. лист С66 

Альбом Шифр 

М25.41/2000

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 2,0

2 КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40) пог. м 0,7

3 КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50) пог. м 2,0

4а Шуруп МN 30 шт. 6 (7)

4б Шуруп МN 45 шт. 14 (15)

5 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 0,5 (0,75)

6 Лента армирующая пог. м 0,75 (1,1)

7 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

8 Лента уплотнительная пог. м 1,2

9 Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд л 0,1

10

Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® 
Кнауф Инсулейшн «Конструкции», 
Теплоизоляционные влагостойкие плиты 
KNAUF Therm® Wall (КНАУФ Терм Вол), KNAUF 
Therm® Compack (КНАУФ Терм Компак)

м2 1,0**

11 Профиль угловой шт. **

 * в зависимости от типоразмера профиля.
 ** по потребности заказчика.
 ( ) в скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсокартонного листа.
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Однослойная или двухслойная облицовка из негорючих плит 
КНАУФ-Файерборд на металлическом каркасе, 
закрепленном на базовой стене

Применяется в помещениях с повышенными 

требованиями к пожарной безопасности в 

зданиях различного назначения, различной 

степени огнестойкости и класса пожарной 

опасности, с сухими и нормальными темпе-

ратурно-влажностными режимами.

Применяется для отделки несущих конструк-

ций, а точнее для улучшения тепло- и звуко-

изоляции помещений. Поверхность предпо-

лагает последующую декоративную отделку, 

например, окраску.

Масса кв. м – около 15 кг (1 слой), около 

26 кг (2 слоя).

Минимальная толщина облицовки –  

около 45 мм (1 слой), 58 мм (2 слоя).

Максимальная высота облицовки – до 10 м.

С 631
Документ

Альбом

КС 31.07/2009

Характеристики Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2*
1 слой         2 слоя

1а КНАУФ-Файерборд м2 1,0        1,0

1б КНАУФ-лист (ГКЛВ, ГКЛ, ГКЛО) м2 - 1,0

2 КНАУФ-профиль ПП 60/27 пог. м 2,0 (2,4) 2,0

3 КНАУФ-профиль ПН 28/27 пог. м 0,7 0,7

4 Подвес прямой 60/27 шт. 0,7 0,7

5 Лента уплотнительная шт. 0,8 0,8

6 Дюбель для крепления ПК 28/27 шт. 1,6 1,6

7 Шуруп LN 9 шт. 1,5 (2,7) 1,5

8а Шуруп TN 25 шт. 14 (17) 6 (7)

8б Шуруп TN 35 шт. - 14 (15)

9 КНАУФ-профиль ПУ шт. * *

10 Удлинитель профилей 60/27 шт. * *

11
Стекловолокнистая армирующая лента 
для плит КНАУФ-Файерборд

пог. м 1,25 1,25

12 Шпаклевка КНАУФ-Файерборд Шпахтель кг 0,05 0,05

13 Шпаклевка КНАУФ-Фуген кг - 0,3 (0,45)

14
Минераловатная теплоизоляция нового 
поколения по технологии ECOSE® КНАУФ 
Инсулейшн

м2

 * по потребности заказчика.
 () в скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсокартонного листа.
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Комплектные системы КНАУФ

Однослойная или двухслойная облицовка мансард  
из КНАУФ-суперлистов на металлическом каркасе

Конструкция представляет собой каркас из 

металлических профилей, закрепленных на 

стропилах при помощи прямых подвесов, и 

обшитый КНАУФ-суперлистами (ГВЛ, ГВЛВ). 

Основа каркаса – профиль потолочный и 

профиль направляющий потолочный. 

Огнезащита для мансард.

М 682
Документ

Инф. лист М 68

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2*

1 слой      2 слоя

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛ, ГВЛВ) м2 1,0 2,0

2 Подвес прямой для ПП-профиля пог. м 2,3 2,3

3а Винт FN 5,1х35 шт. 2,3 2,3

3б Винт LN 3,5х9 шт. 4,6 4,6

4 Профиль потолочный ПП 60/27 пог. м 2,1 2,1

5 Удлинитель ПП-профилей пог. м 0,4 0,4

6 Шуруп МN 30 шт. 17 9

7 Шуруп МN 45 шт. - 17

8 Лента разделительная пог. м ** **

9 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг. 0,3 0,5

10 Армирующая лента пог. м * *

11

Минераловатная теплоизоляция нового по-
коления по технологии ECOSE® Кнауф 
Инсулейшн «Скатная кровля», Теплоизо-
ляционная влагостойкая плита KNAUF Therm® 
Compack (КНАУФ Терм Компак)

м2 1,0 1,0

 * по потребности заказчика.
 ** зависит от периметра помещения.

11
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Однослойная или двухслойная облицовка из плиты  
АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на металлическом каркасе из профиля ПП*

С 683
Документ

Альбом Шифр 

М24.03/2007

Применяется в помещениях различного типа 

с повышенной влажностью, как при рекон-

струкции, так и при новом строительстве, 

с целью отделки несущих конструкций, а 

также для улучшения влагостойкости поме-

щения. Поверхность облицовки предпола-

гает последующую декоративную отделку, 

например, облицовку плиткой или окраску. 

Возможно построение кривых линий. Реко-

мендуется применять в помещениях с про-

должительным воздействием влаги.

Масса кв. м – около 20 кг (1 слой), около 

35 кг (2 слоя).

Минимальная толщина облицовки –  

около 45 мм (1 слой), 58 мм (2 слоя).

Максимальная высота облицовки – 

до 10 м**.

Характеристики   

1

2

8

3
5

7

4

6

10
11

Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2*
1 слой       2 слоя

1 АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя м2 1,0        2,0

2 КНАУФ-профиль ПП 60/27 пог. м 2,0(2,4)     2,0

3 КНАУФ-профиль ПН 28/27 шт. 0,7            0,7

4 Подвес прямой 60/27 шт. 0,7            0,7

5 Лента уплотнительная шт. 0,8 0,8

6 Дюбель К 6/35 шт. 1,6            1,6

7 Шуруп LN 9 шт. 1,5 (2,7)    1,5

8а Шуруп SN 25 шт. 15 15

8б Шуруп SN 39 шт. -               15

9 Удлинитель профилей шт - -

10 Клей для швов мл 50 100

11

Минераловатная теплоизоляция нового по-
коления по технологии ECOSE® Кнауф  
Инсулейшн «Конструкции», Теплоизоляцион-
ные влагостойкие плиты KNAUF Therm® Wall 
(КНАУФ Терм Вол), KNAUF Therm® Compack 
(КНАУФ Терм Компак)

м2 1,0***       1,0**

 * КНАУФ-профиль потолочный
 ** в зависимости от типоразмера профиля.
 *** по потребности заказчика.
 ( ) в скобках даны значения для случая, когда высота облицовки превышает длину гипсокартонного листа.



Комплектные системы КНАУФ

Однослойная облицовка из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на 
металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены

Применяется в помещениях различного на-

значения как при реконструкции, так и в но-

вом строительстве с целью отделки несущих 

конструкций, а также для улучшения тепло- и 

звукоизоляции помещений, преимуществен-

но в случае, когда крепление к базовой стене 

затруднено. Поверхность облицовки предпо-

лагает последующую декоративную отделку, 

например, облицовку плиткой или окраску. 

Рекомендуется использовать в помещениях с 

повышенной влажностью.

Масса кв. м – около 20 кг.

Максимальная высота облицовки –

до 4,5 м*.

С 685
Документ

Альбом Шифр 

М24.03/2007

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя м2 1,0

2 КНАУФ-профиль ПН 75/40 (100/40) пог. м 0,7 (1,1)

3 КНАУФ-профиль ПС 75/50 (100/50) пог. м 2,0

4 Шуруп SN 25 шт 15

5 Клей для швов мл 50

6 Дюбель К 6/35 шт. 1,6

7

Минераловатная теплоизоляция нового по-
коления по технологии ECOSE® Кнауф  
Инсулейшн «Конструкции», Теплоизоляцион-
ные влагостойкие плиты KNAUF Therm® Wall 
(КНАУФ Терм Вол), KNAUF Therm® Compack 
(КНАУФ Терм Компак)

м2 1,0
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* в зависимости от типоразмера профиля.
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Стяжки наливные на основе гипса Боден 25

Применяются в жилых, офисных и адми-

нистративных помещениях с нормальной 

нагрузкой, для формирования ровного ос-

нования, а также улучшения тепло- и зву-

коизоляционных качеств пола (при укладке 

изоляции). Приготовление и заливка, как 

правило, осуществляются машинным спосо-

бом. Поверхность стяжки предназначена под 

последующее окончательное покрытие, на-

пример, паркет, облицовку плиткой и т. п.

Номинальная толщина (без учета изоля-

ции): 25–35 мм.

Прочность на сжатие после 28 дней:  

38 МПа.

Прочность на изгиб после 28 дней: 7 МПа.

Готовность к укладке покрытия:

3–6 недель.

F 21
Документ

Инф. лист F 21

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 Стяжка КНАУФ-Боден 25 кг 18*

2 Грунтовка м2 1,1 (–)

3 Лента кромочная ФE 8/100 пог. м 0,8 (–)

4
Лента кромочная  
(для деформационных швов)

пог. м **

 * на 1 см толщины стяжки.
 **  по потребности заказчика.
 ( ) в круглых скобках даны значения для случая контактной стяжки. 

1 2

3

4



Комплектные системы КНАУФ
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Сборное основание пола
из КНАУФ-суперлистов влагостойких

Применяется в жилых, офисных и админист-

ративных помещениях в условиях слабой 

и умеренной интенсивности механических 

воздействий, для формирования ровного ос-

нования, а также улучшения тепло- и зву-

коизоляционных качеств пола. Поверхность 

предназначена для укладки любого наполь-

ного покрытия, например, паркета, плитки, 

линолеума и т. д.

Минимальная толщина конструкции –  

35 мм.

При выравнивании свыше 100 м рекоменду-

ется укладка дополнительного слоя 10 мм 

под сборную стяжки.

Предел прочности стяжки при сжатии: не ме-

нее 10 МПа.

Теплопроводность стяжки, Вт/м2.град*: 

0,22–0,41.

Увеличение индекса изоляции воздушного 

шума, дБ: на 2–4.

Индекс снижения ударного шума, дБ: 

на 18–22.

ОП 135
Документ

Тех. лист ОП 13

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 КНАУФ-суперлист (ГВЛВ) м2 2,0

2 Мастика клеящая кг 0,5

3 Пленка полиэтиленовая м2 1,15

4 Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ кг 0,1

5 Шуруп для КНАУФ-суперлиста шт. 20

6 Лента кромочная пог. м *

7 Засыпка сухая «Компэвит»** л 15***

7
Теплоизоляционная влагостойкая плита KNAUF 
Therm® Floor (КНАУФ Терм Флор)

м2 **

 * в зависимости от периметра помещения.
 ** по потребности заказчика.
 *** для слоя толщиной 15 мм на 1 кв. м площади засыпки.

7
2
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КНАУФ-Теплая стена
эффективное решение утепления фасадов

Т 101
Документ

Тех. лист Т 10

Система состоит из полного набора – от 

дюбеля для крепления опорного профиля, 

до декоративной штукатурки – высококаче-

ственных продуктов. Традиционно высокие 

физико-технические показатели растворных 

смесей КНАУФ в сочетании с интеллектуаль-

ным конструктивным решением элемента 

утепления позволяют добиться главной 

цели – эффективности и качества всей си-

стемы.

Три основных компонента КНАУФ-Теплая 

стена (I, II): 

утеплитель KNAUF Therm® Facade 

(КНАУФ Терм) или плиты минераловатные, 

штукатурно-клеевая смесь, КНАУФ-Севенер, 

декоративные штукатурки КНАУФ-Диамант 

– определяют высокую устойчивость и 

надежность системы в условиях неблаго-

приятных климатических и механических 

долговременных воздействий.

Характеристики
Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 Несущая	стена I II

2 Клеевой	слой	КНАУФ-Севенер кг 3,5–6

3 Öокольный	опорный	профиль пог.	м *

4 Дюбель	для	крепления	цокольного	профиля шт *

5а

Утеплитель	I:	плиты	пенополистерольные	 
KNAUF	Therm®	Facade

м3 ** –

Утеплитель	II:	плиты	минераловатные*** м3 – **

5б Плиты	минераловатные	для	рассечек ** –

6
Çащитный	слой	КНАУФ-Севенер,	
армированный	стеклосеткой

кг ~	7

7 Дюбель	для	плит	утеплителя шт *

8 Грунтовка	КНАУФ-Изогрунд кг 0,2

9 Декоративный	слой	КНАУФ-Диамант кг 3,8

	 *	 по	потребности	заказчика.	
	 **	 в	заваисимости	от	необходимой	толщины	утеплителя.
	 ***	 плиты	минераловатные	должны	иметь	допуск	для	применения	в	системах	наружной	теплоизоляции.

I II
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Документ

Альбом Серия 

КС 10.03/2008

Каркасно-обшивная наружная стена с воздушным зазором
с креплением плит наружной обшивки к дополнительной обрешетке, 
установленной на несущем каркасе 

Каркасно-обшивные наружные стены вклю-

чают стальной каркас из термопрофилей, на-

ружную облицовку из плит АКВАПАНЕЛЬ® 

Наружная, внутреннюю облицовку из гипсо-

картонных (гипсоволокнистых) листов или из 

плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя. Воздушная 

полость между стойками каркаса заполне-

на тепло-, звукоизоляционным материалом. 

С наружной стороны под обрешеткой устра-

ивается гидроветрозащитный слой, а между 

листами внутренней облицовки – пароизоля-

ционный. Между гидроветрозащитным слоем 

и наружной облицовкой создается воздушный 

зазор.

Применяется при строительстве малоэтаж-

ных зданий на стальном каркасе, a также 

в качестве заполнения проемов в много- 

этажных зданиях со сборно-монолитным кар-

касом.

Характеристики Поз. Наименование Ед-ца изм. Кол-во на м2

1 АКВАПАНЕЛЬ®	Öементная	плита	Наружная м2 1,0

2 Гидроветрозащитная	пленка	Tyvek®	Housewrap™ м2 1,1

3 Термопрофиль	направляющий пог.	м 0,7

4 Термопрофиль	стоечный пог.	м 2,0

5 Вертикальная	обрешетка пог.	м 2,6

6 Горизонтальная	обрешетка пог.	м 2,0

7 Изоляционный	материал м2 1,0

8 Пароизоляционный	материал м2 1,1

9 АКВАПАНЕЛЬ®	Самонарезающий	винт	(SN,SB) шт. 18

10 АКВАПАНЕЛЬ®	Шпаклевка	для	швов кг. 0,7

11 АКВАПАНЕЛЬ®	Армирующая	лента	(серпянка) пог.	м 2,1

12 АКВАПАНЕЛЬ®	Армирующая	сетка м2 1,1

13
КНАУФ-Севенер	(Базовый	штукатурный	слой 

с	утопленной	армирующей	сеткой)	
кг 7,0

14 КНАУФ-Изогрунд	(Грунтовка) мг 200

15
КНАУФ-Диамант	 

(Финишный	декоративно-отделочный	слой)
кг 3,8

16

Внутренняя	обшивка	 

(КНАУФ-лист,	КНАУФ-суперлист,	 

АКВАПАНЕЛЬ®	Внутренняя)

м2 2,0
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В данном разделе Каталога продукции пред-

ставлены строительные материалы КНАУФ, 

обширная палитра которых позволяет решать 

на высоком профессиональном уровне самые 

разнообразные задачи в сфере жилищного, 

промышленного, административного строи-

тельства и реконструкции жилого фонда. Ос-

новные из них: планировка и организация 

внутреннего пространства зданий; дизайн, 

акустика, звуко- и теплоизоляция помещений, 

отделка и утепление фасадов, кровли, подва-

лов и др.

Строительные материалы КНАУФ предостав-

ляют необычайно много свободы Вашей фанта-

зии, как при строительстве новых помещений, 

так и при ремонте и реконструкции.

Единственно верный вариант



Строительные материалы и изделия

КНАУФ-листы

КНАУФ-суперлисты 

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита

КНАУФ-профили

Подвесы / Cоединители / 

Удлинители профилей

Сухие смеси /Грунтовки/ Краски

Крепежные изделия 

Ленты строительные / Рулонные материалы 

Минераловатная теплоизоляция нового поколения 

по технологии ECOSE® КНАУФ Инсулейшн
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КНАУФ-лист

КНАУФ-лист гипсокартонный (ГКЛ)
Применяется для устройства легких межком-
натных перегородок, подвесных потолков, 
облицовки стен и огнезащиты конструкций. 
Цвет картона – серый.
Цвет маркировки – синий.

Вид кромки
УК —утоненная кромка
ПЛУК —полукруглая утоненная кромка
ПК – прямая кромка

ГОСТ 6266-972500х1200х12,5
2500х1200х9,5
2500х1200х8

Пакет, 51 лист (153 м2)
67 листов (201 м2)
76 листов (228 м2)

Без термоусадочной 
пленки
С термоусадочной пленкой

ПК            ПЛУК            

КНАУФ-лист влагостойкий (ГКЛВ)
Применяется для устройства легких межком-
натных перегородок, подвесных потолков, 
облицовки стен и огнезащиты конструкций. 
Обладает пониженным влагопоглощением 
благодаря использованию специального 
картона и гидрофобных добавок. Цвет 
картона – зеленый. 
Цвет маркировки – синий.

Вид кромки
УК —утоненная кромка
ПЛУК —полукруглая утоненная кромка
ПК – прямая кромка

ГОСТ 6266-972500х1200х12,5
2500х1200х9,5
2500х1200х8

Пакет, 51 лист (153 м2)
67 листов (201 м2)
76 листов (228 м2)

Без термоусадочной 
пленки
С термоусадочной пленкой

ПК             ПЛУК           

КНАУФ-лист огнестойкий (ГКЛО)
Применяется для устройства легких межком-
натных перегородок, подвесных потолков, 
облицовки стен и огнезащиты конструкций. 
Огнестойкость обеспечивается специальными 
добавками. Цвет 
картона – серый. Цвет маркировки – 
красный.

Вид кромки
УК —утоненная кромка
ПЛУК —полукруглая утоненная кромка
ПК – прямая кромка

ГОСТ 6266-972500х1200х12,5 Пакет, 51 лист (153 м2)
Без термоусадочной 
пленки
С термоусадочной 
пленкой

ПК             ПЛУК           

 Изображение  Характеристики Размеры, мм Документ Упаковка Примечание

КНАУФ-лист влагоогнестойкий 
(ГКЛВО)
Применяется для устройства легких межком-
натных перегородок, подвесных потолков, 
облицовки стен и огнезащиты конструкций. 
Обладает одновременно свойствами листов 
ГКЛВ и ГКЛО. Цвет 
картона – зеленый. Цвет маркировки – 
красный.

Вид кромки
УК —утоненная кромка
ПЛУК —полукруглая утоненная кромка
ПК – прямая кромка

ГОСТ 6266-972500х1200х12,5 Пакет, 50 листов (150 м2)
Без термоусадочной 
пленки
С термоусадочной 
пленкой

ПК             ПЛУК           

КНАУФ-Файерборд
Плиты применяются в качестве огнезащитного 
облицовочного материала в каркасно-обшив-
ных конструкциях зданий различного функци-
онального назначения, этажности и вместимо-
сти, в других строительных конструкциях, где 
согласно требованиям пожарной безопасности 
предусмотрено применение негорючих стро-
ительных материалов (НГ) класса пожарной 
опасности КМ0. Цвет поверхности – серый. 
Цвет маркировки – красный. 

ТУ 5742-006-01250242-
2009

2500х1200х12,5 Пакет, 44 листа 
(132 м2) 
Без термоусадочной 
пленки 
С термоусадочной пленкой 

ПК

ПО ЗАКАЗУ!
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КНАУФ-суперлисты

КНАУФ-суперлист (ГВЛ)
Применяется для устройства межкомнатных 
перегородок, подвесных потолков, облицовки 
стен и огнезащиты конструкций.

Вид кромки
ПК – прямая кромка
ФК – фальцевая кромка

2500х1200х10
2500х1200х12,5

ГОСТ Р-51829-2001 Пакет, 50 листов 
(150 м2)
Пакет, 40 листов 
(120 м2)
С термоусадочной пленкой

 Изображение  Характеристики Размеры, мм Документ Упаковка Примечание

КНАУФ-суперлист влагостойкий (ГВЛВ)
Применяется для устройства межкомнатных 
перегородок, стяжек полов, подвесных 
потолков, облицовки стен и огнезащи-
ты конструкций. Обладает пониженным 
влагопоглощением благодаря использованию 
специальной пропитки.

Вид кромки
ПК – прямая кромка
ФК – фальцевая кромка

ГОСТ Р-51829-20012500х1200х10
2500х1200х12,5

Пакет, 50 листов  
(150 м2)
Пакет, 40 листов  
(120 м2)
С термоусадочной пленкой

АКВАПАНЕЛЬ® Наружная
Применяется в качестве несущего основания 
в системах с тонким наружным штукатурным 
слоем, а также при облицовке наружных стен, 
балконов и лоджий, при устройстве подвесных 
потолков, при ремонте и восстановлении 
фасадов и других видов наружной отделки. 
Возможность применения на криволинейных 
поверхностях с радиусом кривизны от одного 
метра.

900х1200х12,5 Пакет, 50 листов

АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя
Применяется в каркасно-обшивных конст-
рукциях – при устройстве перегородок, 
облицовок стен и подвесных потолков в 
помещениях с влажным и мокрым режимом 
эксплуатации. Возможность применения на 
криволинейных поверхностях с радиусом 
кривизны от одного метра.

900х1200х12,5 Пакет, 50 листов

 Изображение  Характеристики Размеры, мм Документ Упаковка Примечание

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита

КНАУФ-лист
 Изображение  Характеристики Размеры, мм Документ Упаковка Примечание

КНАУФ-Акустика
Плиты применяются в качестве звукопоглоща -
ющей облицовки в конструкциях подвесных 
потолков с целью улучшения акустических 
характеристик помещения, облицовки стен. 
Цвет картона – серый. Маркируется паллета 
транспортным ярлыком. 
Вид кромки
4ПК – прямая кромка с 4-х сторон, 4ФК – 
фальцевая кромка с 4-х сторон.

ТУ 5767-007-01250242-
2011

По видам сплошной 
перфорации: 
8/18 КР (круглая): 
1998х1188 х12,5
виды кромок: 4ФК, 4ПК

По видам блочной 
перфорации: 
8/18 КР (круглая): 
2448х1224х12,5
виды кромок: 4ПК

Пакет, 25 листов 
(60 м2) 
С термоусадочной пленкой

НОВИНКА!



 Изображение  Характеристики Размеры, мм Документ Упаковка Примечание

КНАУФ-профиль  
направляющий (ПН)
Применяется для устройства каркасов 
межкомнатных перегородок, облицовок  
и других конструкций на основе КНАУФ-листа 
(ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО, АКВАПАНЕЛЬ®). Как 
правило, служит направляющим элементом 
для стоечного профиля соответствующего 
типоразмера

Поставка
Мал. Пакет / Бол. Пакет 
24 пог. м / 480 пог. м
24 пог. м / 360 пог. м
24 пог. м / 240 пог. м

Сечение

50х40
75х40
100х40

Длина
3000 
Производится до 
5000

КНАУФ-профиль стоечный (ПС)
Применяется для устройства каркасов 
межкомнатных перегородок, облицовок  
и других конструкций на основе КНАУФ-листа 
(ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО, АКВАПАНЕЛЬ®). Обычно 
используется совместно с направляющим 
профилем одного типоразмера

Поставка
Мал. Пакет / Бол. Пакет 
24 пог. м / 384 пог. м
24 пог. м / 288 пог. м
24 пог. м / 192 пог. м

Сечение

50х50
75х50
100х50

Длина 
3000

КНАУФ-профиль потолочный (ПП)
Применяется для устройства каркасов 
подвесных потолков, облицовок и других 
конструкций на основе КНАУФ-листа (ГКЛ, 
ГКЛВ, ГКЛВО, АКВАПАНЕЛЬ®). Как правило, 
используется совместно с направляющим 
потолочным профилем

Поставка
Мал. Пакет / Бол. Пакет 
36 пог. м / 540 пог. м

Сечение
60х27

Длина
3000

КНАУФ-профиль  
направляющий (ПН) потолочный
Применяется для устройства каркасов 
подвесных потолков, облицовок и других 
конструкций на основе КНАУФ-листа (ГКЛ, 
ГКЛВ, ГКЛВО, Файерборд, АКВАПАНЕЛЬ®). Как 
правило, служит направляющим элементом 
для стоечного профиля соответствующего 
типоразмера

Поставка
Мал. Пакет / Бол. Пакет 
48 пог. м / 1008 пог. м

Сечение
28х27

Длина
3000

КНАУФ-профили

КНАУФ-профиль угловой (ПУ) защитный
Устанавливается на внешних углах конструкций 
из КНАУФ-листа (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО, Файерборд, 
АКВАПАНЕЛЬ®) (проемы, торцы перегородок 
и т.п.) для защиты их от возможного 
повреждения при эксплуатации

Поставка
Пакет, 50 шт. 

Сечение
20х20

Длина 
3000

КНАУФ-профиль угловой  (ПУ)  
штукатурный
Устанавливается на внешних углах оштукату -
риваемых поверхностей (проемы, торцы пере-
городок и т. п.) для защиты их от возможного 
повреждения при эксплуатации

Поставка
Пакет, 25 шт. 

Сечение
35х35

Длина 
3000

КНАУФ-профиль маячковый (ПМ)
Применяется в качестве опорной направ-
ляющей базы при оштукатуривании для 
получения ровной поверхности

Поставка
Пакет, 50 шт.
Пакет, 50 шт. 

Сечение
22х6
23х10

Длина
3000
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Соединитель двухуровневый 60/27
Предназначен для крепления несущих про-
филей к основным профилям в подвесном 
потолке П 112. Применяется 
с профилем ПП 60/27

Пакет, 100 шт.

Поставка
шт. 

Габаритные  
размеры
62х58х45 

Толщина 
0,9

Соединитель одноуровневый 60/27
Предназначен для крепления несущих 
отрезков потолочного профиля к основным 
профилям в подвесном потолке П 113. При-
меняется с профилем ПП 60/27

Пакет, 50 шт.

Поставка
шт. 

Габаритные  
размеры
148х56х20 

Толщина
1

Подвес прямой 60/27 
Предназначен для закрепления (подвески) 
потолочных профилей к несущим конструк-
циям. Закрепляется на базовом основании 
анкерным элементом (ж/б потолок) или 
дюбелем (стена). Потолочный профиль ПП 
60/27 крепится к подвесу шурупами типа LN.

Расчетная нагрузка, кг 40 

Пакет, 100 шт.

Поставка
шт. 

Габаритные  
размеры
60х30х125 

Толщина 
0,9

Удлинитель профилей 60/27 
Служит для соединения (наращивания) по-
толочных профилей. Применяется 
с профилем ПП 60/27

Пакет, 100 шт.

Поставка
шт. 

Габаритные  
размеры
110х58х25 

Толщина
0,9

 Изображение  Характеристики Размеры, мм Документ Упаковка Примечание

Подвесы / Cоединители / Удлинители профилей

Подвес с зажимом 60/27
Применяется с тягой подвеса для крепления 
профилей ПП 60/27. При монтаже допускает 
регулировку положения профилей по высоте.

Расчетная нагрузка, кг 25 

Пакет, 100 шт.

Поставка
шт. 

Габаритные  
размеры
100х58х42

Тяга подвеса
Используется для подвеса с зажимом. 
Закрепляется через петлю на базовом ж/б 
перекрытии анкерным элементом

Пакет, 100 шт.

Поставка
шт. 

Длина
350 
500
1000
Диаметр прутка 4

Применяется в конструкциях КНАУФ 
(перегородок, облицовок стен, подвесных 
потолков) с различными обшивками из 
КНАУФ-листов или КНАУФ-суперлистов 
(обычных или влагостойких) толщиной 12,5 
мм.
Предназначены для обеспечения возможности 
профилактических ревизий различных 
инженерных коммуникаций (электрика, 
сантехника, вентиляция и т.д.), находящихся 
в каркасе или за каркасом конструкций 
подвесных потолков, перегородок, облицовок 
стен и коммуникационных шахт.

REVO 12,5 Коробка, шт.200 x 200
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600

 Изображение  Характеристики Размеры, мм Обозначение Упаковка Примечание

Ревизионные люки KNAUF alutop®

ПО ЗАКАЗУ!



Штукатурки на гипсовой основе
 Изображение  Характеристики Расход, кг/м2 Документ Упаковка Примечание

Штукатурка гипсовая  
универсальная  
КНАУФ-Ротбанд
Для высококачественного оштукатуривания 
вручную потолков и стен с обычным твердым 
основанием внутри помещений с нормальной 
влажностью, включая кухни и ванные

Инф. лист 0805

Штукатурка гипсовая машинного на-
несения КНАУФ-МП 75
Для высококачественного оштукатуривания 
машинным способом потолков и стен с 
обычным твердым основанием внутри по-
мещений с нормальной влажностью, включая 
кухни и ванные

Инф. лист 0811 Фасовка
Бумажный мешок 

30 кг

Около 8,5 (при 
толщине слоя 
10 мм)

Около 10 (при тол -
щине слоя 10 мм)

Фасовка 
Бумажный мешок

30 кг, 25 кг 10 кг, 5 кг
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Штукатурки на цементной основе
 Изображение  Характеристики Расход, кг/м2 Документ Упаковка Примечание

Штукатурка цементная фасадная 
КНАУФ-Унтерпутц
Для оштукатуривания ручным или механи-
зированным способом фасадов и обычных 
оснований в помещениях с повышенной 
влажностью.
Для внутренних и наружных работ

Инф. лист 0709 Фасовка
Бумажный мешок, 25 кг

Штукатурка цементная  
цокольная КНАУФ-Зокельпутц
Для оштукатуривания ручным или механизи-
рованным способом цокольной поверх-
ности зданий и оснований с повышенными 
динамическими нагрузками.
Для внутренних и наружных работ

Инф. лист 0708 Фасовка
Бумажный мешок, 25 кг

Штукатурно-клеевая смесь КНАУФ-
Севенер
Для приклеивания теплоизоляционных плит 
и создания армирующего слоя в системе 
фасадного утепления, ремонта старых 
штукатурок, тонкослойного оштукатуривания 
бетонных поверхностей.
Для внутренних и наружных работ

Инф. лист 0704 Фасовка
Бумажный мешок, 25 кг

Около 17
(при толщине слоя 
10 мм)

Около 17 
(при толщине слоя 
10 мм)

4–7
(зависит от вида 
работ)

Около 3,8Штукатурка цементная декоративная 
КНАУФ-Диамант
Для создания декоративного слоя поверх 
обычных твердых оснований.
Для внутренних и наружных работ.

Цвет:
белый

Инф. лист 0702 Поддон, 36 мешков

Фасовка
Бумажный мешок, 25 кг

ПО ЗАКАЗУ!



Шпаклевки на гипсовой основе
 Изображение  Характеристики Расход, кг/м2 Документ Упаковка Примечание

0,25 (при заделке 
стыков гипсокартон-
ных листов)

Около 0,5 
(при заделке стыков 
гипсокартонных 
листов)

Шпаклевка гипсовая 
КНАУФ-Фуген
Для заделки стыков, образуемых КНАУФ-
листами (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) (кромка УК), 
приклеивания КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, 
ГКЛВО) к ровной поверхности стен, заделки 
неровностей и раковин бетонных элементов, 
склеивания и шпаклевания гипсовых 
изделий.

Инф. лист 0804

Шпаклевка гипсовая  
высокопрочная
КНАУФ-Унифлот
Для заделки стыков, образуемых  
КНАУФ-листами (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО).

Инф. лист 4007
Фасовка
Бумажный мешок, 
25 кг, 5 кг

Фасовка Поддон 
Бумажный мешок

25 кг, 10 кг, 5 кг

Шпаклевка гипсовая  
универскальная
КНАУФ-Сатенгипс
Для финишного шпаклевания стен и 
потолков жилых помещений с обычной 
влажностью воздуха (в т.ч. ванные комнаты 
и кухни)

Инф. лист 4017 Фасовка
Бумажный мешок, 25 кг

0,9 при толщине 
слоя 1 мм

0,06 Фасовка
Бумажный мешок, 
20 кг, 5 кг

Шпаклевка 
КНАУФ-Файерборд Шпахтель (KNAUF-
Fairboard Spachtel)
Для заделки стыков, образуемых плитами 
КНАУФ-Файерборд.
Для внутренних работ.

ПО ЗАКАЗУ!
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Клеи на цементной основе
 Изображение  Характеристики Расход, кг/м2 Документ Упаковка Примечание

Клей плиточный  
КНАУФ-Флизен
Для внутренней и наружной облицовки 
обычных оснований стен и пола впитывающей 
керамической плиткой.

2,2–2,9 (зависит от 
размеров плитки)

Инф. лист 0711 Фасовка
Бумажный мешок, 25 кг

Клей плиточный эластичный КНАУФ-
Флекс
Для внутренней и наружной облицовки не 
впитывающей керамической плиткой, кера -
могранитом, природным камнем следующих 
оснований стен и пола:
– подверженных повышенным нагрузкам  
 (гаражи)
– подверженных термическим  
 воздействиям (террасы, балконы,  
 отапливаемые полы)

2,2–2,9 (зависит от 
размеров плитки)

Инф. лист 0710 Фасовка
Бумажный мешок, 25 кг

 Изображение  Характеристики Расход, кг/м2 Документ Упаковка Примечание

Клеи на гипсовой основе

Клей гипсовый монтажный 
КНАУФ-Перлфикс
Для приклеивания КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, 
ГКЛВО), изоляционного материала (минераль-
ная вата, пенополистирол)  
к несущим стенам при их облицовке.

Зависит от размеров 
неровности стены

Инф. лист 0807 Фасовка
Бумажный мешок, 30 кг

 Изображение  Характеристики Расход, кг/м2 Документ Упаковка Примечание

Клеи для швов плиты АКВАПАНЕЛЬ

АКВАПАНЕЛЬ® – клей для швов
Однокомпонентный полиуретановый клей, 
предназначенный для проклеивания стыков 
при монтаже обшивок из плит АКВАПАНЕЛЬ® 
Внутренняя в стеновых конструкциях. 
При этом трудоемкого шпаклевания стыков с 
применением армирующей ленты не требуется

50 мл/пог.м шва 
(одной тубы хватит 
на 6,5 м2 обшивки)

Фасовка
Туба (картуш) по 310 мл

ПО ЗАКАЗУ!



 Изображение  Характеристики Расход, кг/м2 Документ Упаковка Примечание

Стяжки на гипсовой основе

Пол гипсовый наливной 
тонкослойный КНАУФ-Боден 15
Для тонкослойного от 2 до 15 мм выравнива -
ния основания пола ручным или механизиро-
ванным способом.
Для внутренних работ

Около 19 (при 
толщине слоя 
10 мм)

Инф. лист 7001 Фасовка
Бумажный мешок, 40 кг

Пол гипсовый наливной  
КНАУФ-Боден 25
Для выравнивания основания пола слоем от 
10 до 35 мм ручным или механизированным 
способом. Подходит для обогреваемых полов, 
обладает самонивелирующимся свойством.
Для внутренних работ

Около 16 (при 
толщине слоя 
10 мм)

Инф. лист 7103 Фасовка
Бумажный мешок, 25 кг

Пол гипсовый наливной
толстослойный КНАУФ-Боден 30
Для выравнивания основания пола слоем от 25 
мм ручным или механизированным способом. 
Подходит для обогреваемых полов, обладает 
самонивелирующимся свойством.
Для внутренних работ

Около 18 (при 
толщине слоя 
10 мм)

Ф 422 Фасовка
Бумажный мешок, 40 кг

 Изображение  Характеристики Расход, кг/м2 Документ Упаковка Примечание

Материалы для работ по устройству полов сухой 
сборки 

Засыпка сухая «Компэвит»
Сухой керамзитовый песок определенного 
фракционного состава, применяется для вырав-
нивания, звуко- и теплоизоляции оснований, с 
последующим устройством сборных оснований 
из КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ) или на -
ливной стяжки.

Минимальная высота 
насыпки – 2 см.
Расход – 10 л/м2 
для слоя в 1 см

Фасовка
Бумажный мешок, 30 кг

ПО ЗАКАЗУ!

ПО ЗАКАЗУ!
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 Изображение  Характеристики Расход, кг(л)/м2 Документ Упаковка Примечание

Грунтовки

Грунтовка для гипсовых стяжек  
и штукатурок  
КНАУФ-Грундирмиттель
Для обработки сильно впитывающих оснований 
(газобетон, силикатный кирпич и т.п.) для 
предотвращения неравномерного схватывания 
раствора при последующем проведении 
штукатурных работ с использованием 
штукатурок КНАУФ-Ротбанд, КНАУФ-МП 75 и др. 
Для внутренних работ

Около 0,1 Инф. лист К006 Фасовка Поддон
  5 кг 45 ведер

Грунтовка адгезионная  
КНАУФ-Бетоконтакт
Для обработки плотных, не впитывающих вла -
гу оснований (бетон) перед оштукатуриванием 
или шпаклеванием гипсовыми смесями. 
Для внутренних работ

Около 0,20-0,25 Инф. лист К004 Фасовка Поддон
  5 кг 45 ведер
20 кг             22 ведра

Грунтовка универсальная  
КНАУФ-Тифенгрунд 
Для обработки очень гигроскопичных основа -
ний (гипсовые штукатурки, КНАУФ-лист (ГКЛ, 
ГКЛВ, ГКЛВО), наливные полы и другие хо-
рошо впитывающие влагу основания) в целях 
улучшения адгезии и укрепления поверхности 
при укладке керамической плитки, шпаклева -
нии, окраске или приклеивании обоев. 
Для внутренних и наружных работ

1л до 10 м2 Инф. лист К002 Фасовка Поддон
10 л           60 канистр 
 5 л           90 канистр

Грунтовка для цементных  
штукатурок КНАУФ-Изогрунд
Для обработки шероховатых поверхностей но-
вых или старых штукатурок на основе цемента, 
например КНАУФ-Грюнбанд,  
КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-Зокельпутц, и перед 
нанесением декоративных штукатурок, напри-
мер, КНАУФ-Диамант.  
Для внутренних и наружных работ

Около 0,2 Инф. лист 0601 Фасовка Поддон
15 кг 36 ведер

Грунтовка адгезионная  
КНАУФ-Грунт Концентрат 1:1
Для обработки плотных, не впитывающих вла -
гу оснований (бетон) перед оштукатуриванием 
или шпаклеванием гипсовыми смесями. 
Для внутренних работ

1 л до 10 м2 Инф. лист К003 Фасовка Поддон
10 л           60 канистр 
 5 л           90 канистр



Силоксан-серия
 Изображение  Характеристики Расход, кг(л)/м2 Документ Упаковка Примечание

Силоксановый грунт КНАУФ-Силоксан 
Тифгрунд ЛФ
Для создания прочного водооталкивающего 
грунтового покрытия во внешнем секторе перед 
последующим нанесением силоксановой краски 
марки КНАУФ на впитывающие основания 
(штукатурка, известково-песчанная каменаая 
кладка и др).

Около 0,10-0,13 Инф. лист К0016 Фасовка Поддон
10 л            60 канистр  
5 л             90 канистр

Фасадная краска на основе силоксано-
вой смолы КНАУФ Силоксан Фасаден-
фарбе
Для образования покрытий с высокой про-
ницаемостью воздуха, ударопрочных и само-
очищающихся в наружном секторе. Известковое 
матовое покрытие устойчиво для промышлен-
ности и жилых фасадов, самоочищается во 
время дождя, отталкивает грязь, копоть и 
пыль, обладает высокой проницаемостью во-
дяных паров. Экологически чистая, не содержит 
растворителей, не смачивается водой. Мине-
ральное структурное покрытие не стягивается и 
не образует плёнку.

Около 0,10-0,15 Инф. лист К0017 Фасовка Поддон
  15 кг 36 ведер
  7,5 кг 45 ведер

 Изображение  Характеристики Расход, кг(л)/м2 Документ Упаковка Примечание

Краски

Краска КНАУФ Рельеф Фасаденфарбэ
Фактурная краска для фасадных и внутренних 
работ. Для нанесения атмосферо- и влагостой-
ких покрытий снаружи и внутри помещений 
на бетон, газобетон, кирпич, шпатлевки, 
штукатурки, гипсокартонные листы.
Образует долговечную рельефную поверх-
ность. Экономичная в расходе, с высокой 
укрывистостью. Атмосферостойкая, не желтеет 
со временем. Легко наносится, быстро сохнет. 
Поверхность дышит, но не пропускает воду. 
Экологичный продукт на водной основе. В 
дальнейшем поверхность легко перекраши-
вается.

Около 0,05-0,10 Инф. лист К001 Фасовка Поддон
  25 кг 22 ведра
  15 кг 36 ведер
  8 кг 45 ведер

 Изображение  Характеристики Расход, кг(л)/м2 Документ Упаковка Примечание

Грунтовки

Санирующий раствор против микроорга-
низмов КНАУФ-Санир Лозунг
Для обработки фасадов и стен, поврежденных 
грибками, плесенью и водорослями.

Около 0,05-0,10 Инф. лист К001 Фасовка Поддон
1л               240 бут
5л               90 канистр
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 Изображение  Характеристики Расход, кг/м2 Документ Упаковка Примечание

Краска КНАУФ Малервейс
Водно-дисперсионная, влагостойкая краска 
на акриловом свяжущем. Предназначенадля 
окраски стен и потолков в сухих помещениях 
с невысокой эксплуатационной нагрузкой. 
Позволяет наносить толстые слои краски на 
вертикальной поверхности, не пачкается при 
сухом протирании и допускает легкую влажную 
обработку. Не содержит растворитель. 
Для внутренних работ

Около 0,165 Инф. лист К008 Фасовка Поддон
  25 кг 22 ведра
  15 кг 36 ведер
  7,5 кг 45 ведер

Краска КНАУФ Вандфарбе
Белая краска для стен и потолкоа, образует 
суконно-матовое покрытие. Экономичная в 
расходе, с высокой укрывистостью. Высыхает 
равномерно, без пятен. 
Для внутренних работ

Около 0,20-0,25 Инф. лист К007 Фасовка Поддон
  25 кг 22 ведра
  15 кг 36 ведер
  7,5 кг 45 ведер

Краска КНАУФ Фасаденфарбэ 
Фасадная краска для экономичного ремонта. 
Белая, светопрочная, с отличной адгезией 
и высокой укрывистостью. Применяется по 
штукатурке, бетону, кирпичной кладке, 
цементно-волокнистым плитам, обоям под 
окраску, гипсокартону, а также для износостой-
ких внутренних покрытий.
Для внутренних и наружных работ

Около 0,15 Инф. лист К011 Фасовка Поддон
  25 кг 22 ведра
  15 кг 36 ведер
  7,5 кг 45 ведер
  

Краска КНАУФ Акрил Фасаденфарбэ
Для нанесения фасадных и интерьерных 
высококачественных покрытий на бетонные, 
кирпичные, штукатуренные, шпатлеванные 
и гипсовые поверхности, гипсокартонные 
листы, структурные и стекловолоконные обои, 
а так же для обновления старых, но прочно 
держащихся в/д покрытий. Не рекомендуется 
для окрашивания деревянных и металлических 
поверхностей. Высокая степень белизны.
Для внутренних и наружных работ

1 л до 8 м2 Инф. лист К013 Фасовка Поддон
  15 кг 36 ведер
  7,5 кг 45 ведер
  

Краска КНАУФ Матлатекс
Для стен и потолка внутри помещений по 
штукатурке, бетону, гипсу и гипсокартону, 
структурным обоям и т.п. Идеальна для окра -
ски стекловолокна. Рекомендуется для стен с 
повышенной эксплуатационной нагрузкой (сте-
ны лестничных площадок и маршей, коридоры, 
офисы, холлы и т.п.) Экологически безопасна, 
стойкая и позволяет в один слой окрашивать 
сильно загрязненные поверхности. 
Для внутренних работ

Около 0,15 Инф. лист К010 Фасовка Поддон
  15 кг 36 ведер
  7,5 кг 45 ведер
   

Краски



Крепежные изделия
 Изображение  Характеристики Размеры, мм Обозначение Упаковка Примечание

АКВАПАНЕЛЬ®  
Шурупы с острым концом SN
Применяются для крепления плит АКВА -
ПАНЕЛЬ® Внутренняя к деревянному или 
стальному каркасу с толщиной стали не более 
0,7 мм. 
Шурупы имеют фрезерную головку потайной 
формы с крестообразным шлицем.
Антикоррозионное покрытие шурупов должно 
обеспечивать коррозионную стойкость в тече-
ние 500 часов в камере солевого тумана.
Шуруп SN 25 предназначен для крепления 
первого слоя плит к стальному каркасу.
Шуруп SN 39 предназначен для крепления 
первого и второго слоя плит к деревянному 
или стальному каркасу

SN 39
Поставка
SN 39 500 шт./пачка 

Диаметр / длина
4,2х39

Шуруп самонарезающий  
прокалывающий (TN)
Шуруп с головкой специальной формы, 
служит для крепления КНАУФ-листов (ГКЛ, 
ГКЛВ, ГКЛВО) к каркасу из металлических 
профилей (толщина стенки до 0,7 мм) без 
предварительного засверливания

TN 25
TN 35

Поставка
Коробка, 1000 шт. 

Диаметр / длина
3,5x25
3,5x35

Шуруп самонарезающий  
прокалывающий (LN)
Служит для крепления металлических про-
филей или листовых деталей (толщина до 
0,7 мм) друг с другом без предварительного 
засверливания

LN 9
Поставка
Коробка, 1000 шт. 

Диаметр / длина
3,9х11

Шуруп для КНАУФ-суперлиста  
(ГВЛ, ГВЛВ) (MN)
Самонарезающий прокалывающий шуруп с 
зенкующей головкой, служит для крепления 
КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ), листов к 
каркасу из металлических профилей (толщина 
стенки до 0,7 мм) без предварительного 
засверливания

Поставка
Коробка, 1000 шт. 

Диаметр / длина
3,9х25
3,9х30

MN
MN

Шуруп самонарезающий прокалы-
вающий (SN)
Самонарезающий прокалывающий шуруп с 
зенкующей головкой, служит для крепления 
Кнауф- Акустика к каркасу из металлических 
профилей (толщина стенки до 0,7 мм) без 
предварительного засверливания

Поставка
Коробка, 1000 шт.

Диаметр / длина
3,5х30 SN 30

Анкерный элемент 
Металлический анкер с распорным клином, 
применяется для крепления элементов под -
весных потолков и аналогичных конст рукций 
на бетонных перекрытиях

TDN 6
см. поставку

Поставка
Коробка, 100 шт. 

Диаметр / длина
6x40
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 Изображение  Характеристики Размеры, мм Обозначение Упаковка Примечание

Крепежные изделия

Дюбель «К»
Пластмассовый дюбель с кромкой, 
применяется для крепления элементов 
конструкций перегородок и облицовок 
(профилей, кронштейнов) на несущих стенах 
или перекрытиях

6/40
Поставка
Коробка, 100 шт. 

Диаметр / длина
6x40

 Изображение  Характеристики Размеры, мм Упаковка Поставка Примечание

Ленты строительные / Рулонные материалы

Лента армирующая
Служит для армирования шпаклевочного шва 
при заделке стыков КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, 
ГКЛВО), предотвращения появления трещин 
при отделочных работах

КоробкаШирина
50

Рулон, 75 м / 150 м

Лента разделительная 
Полимерная самоклеящаяся лента применя-
ется для устройства скользящего примыкания 
края обшивки из КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, 
ГКЛВО) к ограждающим конструкциям

Ширина
50

Рулон, 66 м

Лента кромочная ФЕ 8/100 
Сдвоенная лента из эластифицированного 
пенополистирола и полиэтиленовой пленки, 
применяется в качестве компенсационной 
детали сопряжений наливной стяжки (при ее 
устройстве) со стенами помещения

8 рулоновШирина
100 

Рулон, 40 м

Сетка стеклотканевая
Применяется для армирования в местах 
возможных деформаций, при штукатурных и 
шпаклевочных работах

Ширина
1000

Рулон, 50 м

КНАУФ-Дихтунгсбанд лента  
уплотнительная
Самоклеящаяся микропористая полимерная 
лента, применяется для плотного сопряжения 
металлических профилей каркаса облицовок 
и перегородок с несущими строительными 
конструкциями 
в местах примыкания, а также обеспечения 
требуемой звукоизоляции

Коробка
24 рулона
12 рулонов
12 рулонов
6 рулонов

Рулон, 30 м Ширина
30
50
70
95

Толщина
3,2

ПО ЗАКАЗУ!

Стекловолокнистая армирующая 
лента для стыков плит
КНАУФ-Файерборд

Ширина
50
Длина
25 м ПО ЗАКАЗУ!



Инновационная технология ECOSE® – уникальная технология производства минераловатного уте-

плителя от одного из ведущих производителей теплоизоляционных материалов KNAUF Insulation. 

ECOSE® Technology – утеплитель от природы!
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Минераловатный утеплитель  
по технологии ECOSE® – это:
1. Натурально.

Изобретение инновационной технологии ECOSE® позволило производить минераловатные утеплители из на-

туральных компонентов, в том числе и связующее, что до сих пор не удавалось.

Минераловатный утеплитель нового поколения не похож на прежнюю изоляцию и имеет натуральный коричне-

вый цвет: не содержит искусственных красителей и отбеливателей.

2. Безопасно.

Инновационная технология производства минераловатных утеплителей нового поколения онована на натураль-

ных компонентах без использования фенол-формальдегидных и акриловых смол.

3. Комфортно.

Новый утеплитель значительно приятнее на ощупь (практически не колется) и не имеет запаха, с ним удобнее 

работать: легко режется и содержит меньше пыли.



Минераловатная тепло- и звукоизоляция нового поколения  
по технологии ECOSE®  

 Изображение  Характеристики Размеры, мм Обозначение Упаковка Примечание

DIY Термо Ролл 044 - для чердачных 
перекрытий и полов по лагам.
Теплоизоляция на основе стеклянного волокна 
произведенная по новой технологии ECOSE® 
в форме матов. Применяется для утепления 
горизонтальных и наклонных ненагружаемых кон-
струкций зданий и сооружений, производимых по 
каркасно-модульной технологии, как с деревянным 
каркасом, так и с металлическим.  

2 шт/16,80 м2/0,840 м3

палета: 40 уп.

Поставка
Рулон

7000х1200х50 KNAUF Insulation DIY TR 044 Коэф. 
теплопроводности
при 10°С 
0,044

Коэф. 
теплопроводности
при 10°С 
0,037

Коэф. 
теплопроводности
при 10°С 
0,037

Коэф. 
теплопроводности
при 10°С 
0,040

Термо Ролл 040 - доступный вариант уте-
пления крыши, перегородок, чердаков. 
Теплоизоляция на основе стеклянного волокна 
произведенная по новой технологии ECOSE® 
в форме матов. Применяется для утепления 
горизонтальных, вертикальных и наклонных 
ненагружаемых конструкций зданий и со-
оружений, производимых по каркасно-модульной 
технологии, как с деревянным каркасом, так и с 
металлическим.  

2 шт/24,00 м2/1,200 м3

палета: 24 уп.

Поставка
Рулон

10000х1200х50 KNAUF Insulation TR 040

Акустическая Перегородка Рулон 
Теплоизоляция на основе стеклянного волокна 
произведенная по новой технологии ECOSE® 
в форме матов. Применяется для утепления 
горизонтальных и наклонных ненагружаемых 
конструкций зданий и сооружений, произво-
димых по каркасно-модульной технологии, как с 
деревянным каркасом, так и с металлическим. 

4 шт/18,30 м2/0,915 м3

палета: 24 уп.

Поставка
Рулон

7500х610х50 KNAUF Insulation AR

Термо Плита 037 - универсальный вари-
ант утепления стен и скатной кровли.
Теплоизоляция на основе стеклянного волокна 
произведенная по новой технологии ECOSE® 
в форме плит. Применяется для утепления 
горизонтальных и наклонных ненагружаемых 
конструкций зданий и сооружений, произво-
димых по каркасно-модульной технологии, как с 
деревянным каркасом, так и с металлическим. 

24 шт/18,00 м2/0,900 м3

палета: 20 уп.

Поставка
Плита

1250х600х50 KNAUF Insulation TS 037 
(50 мм)

Термо Плита 037 - универсальный вари-
ант утепления стен и скатной кровли 
Теплоизоляция на основе стеклянного волокна 
произведенная по новой технологии ECOSE® в 
форме плит с повышенными свойствами теплоза-
щиты. Применяется для утепления горизонтальных 
и наклонных ненагружаемых конструкций зданий 
и сооружений, производимых по каркасно-модуль-
ной технологии, как с деревянным каркасом, так 
и с металлическим. 

12 шт/9,00 м2/0,900 м3

палета: 20 уп.

Поставка
Плита

1250х600х100 KNAUF Insulation TS 037 
(100 мм)
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Минераловатная тепло- и звукоизоляция нового поколения  
по технологии ECOSE®  для слоистой кладки

Термо Плита 3D - для перегородок, полов 
по лагам, чердачных и междуэтажных 
перекрытий 
Теплоизоляция на основе стеклянного волокна 
произведенная по новой технологии ECOSE® в 
форме плит. Усиленные свойства влагозащиты 
достигаются за счет применения технологии 
Aquastatik. Применяется в качестве теплоизо-

16 шт/12,20 м2/0,61 м3. 
палета: 28 уп.

Поставка
Плита

1250х600х50 KNAUF Insulation 3D TS 044

Акустическая Перегородка Плита
Теплоизоляция на основе стеклянного волокна 
произведенная по новой технологии ECOSE® в 
форме плит. Усиленные свойства влагозащиты 
достигаются за счет применения технологии 
Aquastatik. С дополнительными  Применяется 
в качестве теплоизоляционного материала в 
конструкциях фасадов (слоистая кладка, навесные 

24 шт/18,30 м2/0,915 м3

палета: 20 уп.

Поставка
Плита

1250х610х50 KNAUF Insulation AS (50 
мм)

 Изображение  Характеристики Размеры, мм Обозначение Упаковка Примечание

Коэф. 
теплопроводности
при 10°С 
0,044



В данном разделе каталога продукции КНАУФ 

представлена техника PFT для механизации от-

делочных работ, которая обеспечивает  суще-

ственную экономию, скорость и легкость при-

менения сухих строительных смесей и готовых 

составов. Вся техника производится и постав-

ляется из Германии.

Техника PFT делает трудоемкую работу за Вас! 

С ее помощью можно не только быстро и эконо-

мично вести штукатурные работы, но и устраи-

вать наливные полы, наносить строительные рас-

творы, выполнять армирование – и это далеко не 

полный перечень ее использования. Техника PFT 

создана сделать работу эффективнее!

Традиции качества строительства и ремонта



Машины и механизмы

Штукатурные машины PFT 

Шпаклевочные машины PFT

Насосы PFT

Пневмотранспортная установка PFT 

Миксер PFT
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Штукатурные, шпаклевочные машины PFT

 Изображение  Характеристики    Примечание

Штукатурная машина PFT G4
Производительность:  6–55 л/мин.
Давление при подаче:  30 бар
Дальность подачи:  до 50 м
Мотор насоса:  5,5 кВт, 400 об./мин.
Размеры: дл./шир./выс.: 1050 / 720 / 1550 Высота Высота 
бункера:  910 мм
Общий вес: 264 кг
Электропитание: 380 В

Модульная конструкция 
агрегата

Штукатурная машина PFT G5 Super
Производительность:  6–85 л/мин.
Давление при подаче:  30 бар
Дальность подачи:  до 50 м
Мотор насоса:  5,5 кВт, 400 об./мин.
Размеры: дл./шир./выс.: 1150/650/1520 
Высота бункера:  880 мм
Общий вес:  283 кг
Электропитание: 380 В

Штукатурная машина PFT Ritmo/Ritmo Plus M
Производительность:  4–14 л/мин.
Давление при подаче:  20 бар
Дальность подачи:  до 15 м
Высота подачи:  8 м
Мотор насоса:  1,5 кВт, 175–650 об./мин.
Размеры: дл./шир./выс.: 750 / 600 / 1340 мм
Высота бункера:  900 мм
Общий вес:  100 кг
Электропитание: 220 В

Шпаклевочная машина PFT Ritmo powercoat
Производительность:  0,8–3 л/мин.
Давление при подаче:  20 бар
Дальность подачи:  до 15 м
Высота подачи:  8 м
Мотор насоса:  1,5 кВт, 140–575 об/мин.
Размеры: дл./шир./выс.: 750 / 600 / 1340 мм
Высота бункера:  900 мм
Общий вес:  100 кг
Электропитание: 220 В

Штукатурная машина: PFT Ritmo XL PFT Ritmo XL FU 230/400 PFT Ritmo XL FU 230 V
Производительность:  6–60 л/мин. 0,8–60 л/мин. 0,8–43 л/мин.
Давление при подаче:  30 бар 30 бар 20 бар
Дальность подачи:  50 м 30 м/50 м 15 м
Мощность двигателя:  5,5 кВт 5,5 кВт 4,0 кВт
Размеры: дл./шир./выс.: 1300 / 700 / 1400 1300 / 700 / 1400 1300 / 700 / 1400
Высота заполнения:  850–1010 мм 850–1010 мм 850–1010 мм
Общий вес:  220 кг 232 кг 224 кг
Электропитание: 400 В 230 B/400 B 230 B

ПО ЗАКАЗУ!

ПО ЗАКАЗУ!

ПО ЗАКАЗУ!

ПО ЗАКАЗУ!



Машины и механизмы

Насосы / Пневмотранспортная установка / Миксер  PFT

 Изображение  Характеристики    Примечание

Насос растворный PFT ZP 3 XXL
Производительность:  3–140 л/мин.
Дальность подачи:  120 м
Высота подачи:  60 м
Мотор:  7,5 кВт, 52–338 об./мин.
Объем приемного бака:  50 л
Размеры: дл./шир./выс.: 1560 / 570 / 590 мм
Общий вес:  291 кг
Электропитание: 380 В

Проточный миксер PFT HM 24
Производительность: 25–50 л/мин.
Мотор:  2,0 / 3,0 кВт, 280 об./мин.
Высота наполнения:  970мм
Размеры: дл./шир./выс.: 1870 /670 /970 мм
Общий вес:  110 кг
Электропитание: 380 В
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Запасные части и расходные элементы техники PFT

Растворный насос PFT ZP 3 XL PFT ZP 3 XL V PFT ZP 3 XL FU
Производительность:  27 л/мин. 7–52 л/мин. 6–45 л/мин.
Дальность подачи:  100 м 100 м 100 м
Давление при подаче:  30 бар 30 бар 30 бар
Мотор:  7,5 кВт, 175 об./мин. 7,5 кВт, 70–260 об./мин. 7,5 кВт, 35–280 об./мин.
Объем приемного бака:  130 л 130 л 130 л
Размеры: дл./шир./выс.: 2255 / 725 / 745 мм 2255 / 725 / 745 мм 2255 / 725 / 745 мм
Общий вес:  238 кг 308 кг 240 кг
Электропитание: 400 В 400 В 400 В

Пневмотранспортная установка PFT SILOMAT trans plus bag
Общий вес: 294 кг
Вес Silomat trans plus bag: 201 кг
Вес бункера: 93 кг
Габариты дл./шир./выс. Silomat trans plus bag: 1100 / 635 / 720 мм
Габариты дл./шир./выс. бункера (мм): 840 / 690 / 980 мм
Объем загрузочного бункера: 60 л
Мощность компрессора: 140 Нм3/час
Макс. давление /давление транспортировки: 2,5 бар
Дальность подачи сухой смеси: 140 м
Производительность: 20 кг/мин
Мощность:  8,1 кВт

ПО ЗАКАЗУ!

ПО ЗАКАЗУ!

ПО ЗАКАЗУ!

ПО ЗАКАЗУ!

ПО ЗАКАЗУ!



В данном разделе каталога представлены 

строительные инструменты КНАУФ. 

В любом строительстве или ремонте необхо-

дим надежный инструмент. Компания КНАУФ 

предлагает широкий ассортимент строитель-

ных инструментов, отличающийся оптималь-

ным соотношением цены и качества, для ком-

плексной отделки, строительства и ремонта. 

Качество инструментов, предлагаемых фир-

мой КНАУФ, сопоставимо с проверенным ка-

чеством продукции, выпускаемой компанией. 

Обеспечивая все условия для безопасной и 

комфортной работы и простоту использова-

ния, инструменты компании КНАУФ суще-

ственно облегчат Ваш труд. Это инструменты 

высокого качества и надежности, предназна-

ченные не только для профессионалов, но и 

рассчитанные на широкий круг потребителей, 

так или иначе вовлеченных в проблемы ре-

монта своего жилья. Фирма КНАУФ уделяет 

особое внимание деталям, помогая совершен-

ствовать качество и удобство выполнения ра-

бот на всех этапах строительства и ремонта.

Легкость в использовании



Инструменты

Инструменты для обработки  и монтажа КНАУФ-листов и 

другой продукции

Инструменты для штукатурных, шпаклевочных работ

Прочие товары
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Инструменты для обработки и монтажа КНАУФ-листов и другой 
продукции
 Изображение  Характеристики   Упаковка Поставка Примечание

Резак широкий «Платтеншнайдер»
Предназначен для отрезки полос из КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, 
ГКЛВО)

Шт.

Резак узкий «Штрайфентреннер»
Предназначен для отрезки узких полос из КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, 
ГКЛВО)

Шт.

Приспособление прокалывающее «Штихлинг»
Предназначено для вырезания в КНАУФ-листах (ГКЛ, ГКЛВ, 
ГКЛВО) фигурных отверстий

Шт.

Ширина 
отрезаемой 
полосы
до 630 мм

Пила «Штихзаге»
Предназначена для вырезания в в КНАУФ-листах (ГКЛ, ГКЛВ, 
ГКЛВО) отверстий с прямолинейными краями

Шт.

Рубанок кромочный «Кантенхобель»
Предназначен для снятия фаски (22,5° или 45°) по обрезанной 
кромке КНАУФ-листа (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) под шпаклевку

Шт.

Ширина 
отрезаемой 
полосы
до 630 мм

Угол фаски
22,5°/45°

Рубанок обдирочный «Зурформхобель»
Предназначен для обработки обрезанных кромок КНАУФ-листов (ГКЛ, 
ГКЛВ, ГКЛВО) с целью выравнивания или доводки размеров

Коробка, 6 шт. Шт.

Просекатель «Штанцанге»
Предназначен для фиксации стоечных профилей в направляющих 
методом просечки с отгибом в процессе монтажа каркаса

Пакет, 100 шт.
Шт.

Приспособление для переноски «Платтентрагер»
Представляет собой рукоятку, устанавливаемую на КНАУФ-лист (ГКЛ, 
ГКЛВ, ГКЛВО) для его переноски. Используется в паре

Шт.



Инструменты
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 Изображение  Характеристики   Упаковка Поставка Примечание

Подъемник «Монтажехелфер»
Предназначен для подъема и фиксации КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, 
ГКЛВО) в горизонтальном положении при монтаже сплошных под -
весных потолков

Шт.

Устройство монтажное «Платтенхебер»
Представляет собой рычаг с фиксатором, служит для удержания 
КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) в вертикальном положении при 
монтаже перегородок и облицовок

Шт.

Высота подъ-
ема, м
До 3 

Тележка «Платтенроллер»
Представляет собой двухколесное средство для транспортировки 
КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) и КНАУФ-суперлистов (ГВЛ, ГВЛВ) 
в вертикальном положении

Шт.

Высота  
устройства, см
80 

Грузоподъем-
ность, кг
400 

 Изображение  Характеристики Документ Упаковка Поставка Примечание

Короб шпаклевочный
Емкость для затворения шпаклевки с не-
большим сроком схватывания, применяется 
при ручном шпаклевании, заделке стыков 
КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО) и т.п.

Материал
Нержавеющая 
сталь

Шт.

Шпатель-кельма
Предназначен для замешивания шпаклевки в 
шпаклевочном коробе, а также для заделки 
стыков КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО)

Ширина, мм

80 

Шт.

Инструменты для штукатурных, шпаклевочных работ

Монтажное приспособление для плит 
КНАУФ-Акустика
Применяется для перепроверки расстояния путем грубого 
выравнивания плит КНАУФ- Акустика (кроме плит с блочной 
перфорацией).
Выпускается для следующих типов перфорации:

  8/18 
  12/25

Шт.

ПО ЗАКАЗУ!



Гребень штукатурный
Применяется при оштукатуривании по сырой 
штукатурке для насечки ее поверхности в 
случае последующего нанесения второго 
штукатурного слоя

Шт.

Шпатель с отверткой
Используется при шпаклевании стыков  
КНАУФ-листов (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО), углубле-
ний от головок шурупов, с возможностью 
дополнительной затяжки последних, для 
исправления монтажных дефектов

Коробка, 12 шт. Ширина, мм

152 

Шт.

Шпатель широкий
Предназначен для нанесения накрывочных 
слоев шпаклевки при финишном шпакле-
вании

Коробка, 6 шт. Ширина, мм
200 
250 
300 

Шт.

Шпатель для внешних углов
Предназначен для шпаклевания внешних 
углов конструкций из КНАУФ-листов (ГКЛ, 
ГКЛВ, ГКЛВО) при их отделке

Коробка, 6 шт. Шт.

Шпатель для внутренних углов
Предназначен для шпаклевания внутренних 
углов конструкций из КНАУФ-листов (ГКЛ, 
ГКЛВ, ГКЛВО) при их отделке

Коробка, 6 шт. Шт.

Инструменты для штукатурных, шпаклевочных работ
 Изображение  Характеристики Документ Упаковка Поставка Примечание

Терка «Хандшляйфер»
Пластмассовая пластина с зажимами для 
шлифовальной сетки и рукояткой, предна -
значена для сухой шлифовки 
зашпаклеванных поверхностей

Размеры, мм

240х80 

Шт.

Сетка шлифовальная
Используется в качестве рабочей части терок 
«Штильшляйфер» и «Хандшляйфер»

Упаковка, 10 шт.

Затирка штукатурная
Используется по сырой штукатурке для 
финишного выравнивания неровностей 
штукатурного слоя

Размер, мм
180/320
200/360
280/500

Шт.



Инструменты
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